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6567 STANDARD-PRESSLUFTSCHLAUCH, KONF. | 77 7982 (B | VERLANGERUNGSKABEL 84 8600 VLIES ROHWEIR 90
6570 SUPER-PRESSLUFTSCHLAUCH 77 7984 (@ VERLANGERUNGSKABEL 84 8602 VLIES DUNKELBUNT 90
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6836 BAU/INDUSTRIESCHLAUCH C/52 63 8070 AKKU-LED-STRAHLER 730LM 86 8730 HEIZKORPERPINSEL 93
6850 BAU/INDUSTRIESCHLAUCH B/75 62 8071 AKKU-LED-STRAHLER 1550LM 86 — SAALBESEN - ARENGA MIT STIELLOCH, 0
6851 BAU/INDUSTRIESCHLAUCH B/75 63 8075 AKKU-LED-ARBEITSSTRAHLER 86 SATTELHOLZ
6856 BAU/INDUSTRIESCHLAUCH B/75 63 8085 LED-KOPFLAMPE 200LM 88 — STRASSENBESEN - ELASTON ROT, 0
6870 BAU/INDUSTRIESCHLAUCH A/102 62 8090 LED-TASCHENLAMPE 100LM 88 SATTELHOLZ
6871 BAU/INDUSTRIESCHLAUCH A/102 63 8095 LED-TASCHENLAMPE 250LM 88 WASSERSCHIEBER - METALL,
6876 BAU/INDUSTRIESCHLAUCH A/102 63 8097 (@) LED-TASCHENLAMPE 700LM 88 8760 (@ SCHWAMMGUMMI %2
6878 BAU/INDUSTRIESCHLAUCH F/150 63 8100 HANDSCHEINWERFER LED 89 8765 (M) BESENSTIELE 92
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6890 FEUERWEHRSCHLAUCH B/75 62 8104 BLOCKBATTERIE 89 8788 VORHANGESCHLOSS 93
6895 FEUERWEHRSCHLAUCH A/110 62 8105 ERSATZGLUHLAMPE 89 8950 PROFI-CUTTER 94
6905 UNIVERSALSCHLAUCH AIR 20 76 8110 ABSPERRBAND 83 8951 ERSATZMAGAZIN 94
6908 UNIVERSALSCHLAUCH AIR 20 76 8113 (@ ASBEST-WARNKLEBEBAND 24 8952 KOMFORT-CUTTER 94
6912 UNIVERSALSCHLAUCH, KONFEKTIONIERT | 76 8114 ([ ASBEST-WARNTAFEL 24 8953 UNIVERSAL-CUTTER 94
6915 UNIVERSALSCHLAUCH, KONFEKTIONIERT | 76 8115 (&) ABSPERRBAND "ASBEST" 24 8960 PP-UMREIFUNGSBAND GRORROLLE 95
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7012 FEST-KUPPLUNG B/75 64 8122 (@ VERKEHRSLEITKEGEL 82 8966 VERSCHLUSSHULSEN 9%
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8980 PACKBAND 33 84519 | ZURRGURT ZUR AUTOVERLADUNG 46 84782 () PLATTEN BAG 16

8985 PACKBAND 33 84520 | RUNDSCHLINGE 50 84784 PLATTEN BAG 16

8986 GEWEBEBAND 33 84522 | RUNDSCHLINGE 50 84787 () PLATTEN BAG 16

8988 KLEBEBAND ,VORSICHT ZERBRECHLICH" | 33 84524 | RUNDSCHLINGE 50 84788 ()| PLATTEN BAG "BERLINER WELLE" 16

8989 ALU-BAND 33 84526 | RUNDSCHLINGE 50 84794 | PLATTEN BAG 16

8990 HANDABROLLER 33 84528 | RUNDSCHLINGE 50 84798 (B BIG BAG GESTELL 21

9840 MASCHINENSTRETCHFOLIE 95 84530 | RUNDSCHLINGE 50 84990 | LDPE SACK MIT SEITENFALTE 27

9842 HANDSTRETCHFOLIE TRANSPARENT 95 84532 | RUNDSCHLINGE 51 84991 LDPE SACK MIT SEITENFALTE 27

9844 HANDSTRETCHFOLIE SCHWARZ 95 84534 | RUNDSCHLINGE 51 84993 | LDPE SACK ASBEST 27

9848 HANDSTRETCH-APPARAT 95 84536 ([ EINWEGHEBEBANDER 51 84995 | LDPE SACK KMF 27

e BAU- UND INDUSTRIESCHLAUCH "IMPORT- 84537 (@ EINWEGHEBEBANDER 51 84997 | LDPE SACK FUR ENTSORGUNGSBEHALTER | 27
QUALITAT" 84538 (M| EINWEGHEBEBANDER 51 84999 | MULLSACKSTANDER 26

81022 | LED-KAPPENLAMPE 89 84540 | HEBEBAND 52 88800 | TESA PACKBAND 28

81101 ABSPERRBAND 83 84542 | HEBEBAND 52 88801 | TESA PACKBAND 28

81161 ([ ASBEST-AUFKLEBER 24 84544 | HEBEBAND 52 88802 | TESA PACKBAND 28

81162 ([ ASBEST-AUFKLEBER 24 84546 | HEBEBAND 52 88830 | TESA BODENMARKIERUNGSBAND 32

81163 ([ ASBEST-AUFKLEBER 24 84548 | HEBEBAND 53 88831 | TESA BODENMARKIERUNGSBAND 32

81760 | ERSTE-HILFE BAUSTELLEN 80 84550 | HEBEBAND 53 88832 | TESA BODENMARKIERUNGSBAND 32

81764 | OFFICE VERBANDKASTEN 80 84552 | HEBEBAND 53 88835 | TESA MARKIERUNGSBAND 32

81776 | BETRIEBSVERBANDKASTEN 80 84554 | HEBEBAND 53 88836 TESA MARKIERUNGSBAND 32

81778 (B BETRIEBSVERBANDKASTEN 80 84556 (@] ABSCHLEPPSCHLINGE 47 88837 | TESA MARKIERUNGSBAND 32

81788 ([ AUGENSPULSTATION IN WANDBOX 81 84560 | LADUNGSSICHERUNGSNETZ 55 88838 TESA MARKIERUNGSBAND 32

81790 (B AUGENSPULSTATION 81 84565 | GURTBANDNETZ 55 88840 | TESA ANTI-RUTSCHBAND 32

81792 (| AUGENSPULFLASCHEN-GEBRAUCHSFERTIG 81 84566 | GURTBANDNETZ 55 88841 | TESA ANTI-RUTSCHBAND 32

81793 (| PH NEUTRAL SPULLOSUNG 81 84570 (| KLEMMSCHLOSS-ZURRGURT MIT S-HAKEN | 48 88850 | TESA PACKBAND 28

84110 (B LDPE-BAUFOLIE - GRAU OPAK 38 84571 (| KLEMMSCHLOSS-ZURRGURT MIT S-HAKEN | 48 88851 | TESA PACKBAND 28

84120 (M LDPE-BAUFOLIE - GRAU OPAK 38 84575 (M| ZURRGURT MIT VERSCHIEBBARER RATSCHE| 48 88852 | TESA PACKBAND 28

84130 (8| LDPE-BAUFOLIE - GRAU OPAK 38 84576 (8| ZURRGURT MIT VERSCHIEBBARER RATSCHE, 48 88860 | TESA GEWEBEBAND 29

84140 ([ LDPE-BAUFOLIE - OPAK 38 84580 (| AUTOMATIK-ZURRGURT MIT SPITZHAKEN | 49 88861  TESA GEWEBEBAND 29

84150 (I LDPE-BAUFOLIE - OPAK 38 84582 (M| AUTOMATIK-ZURRGURT MIT S-HAKEN 49 88864 | TESA GEWEBEBAND 29

84210 (8| LDPE-BAUFOLIE - TRANSLUZENT 39 84584 (| AUTOMATIK-ZURRGURT MIT S-HAKEN 48 88865 | TESA GEWEBEBAND 29

84230 (M| LDPE-BAUFOLIE - TRANSLUZENT 39 84585 (M| AUTOMATIK-ZURRGURT MIT S-HAKEN 48 88868 | TESA GEWEBEBAND 29

84240 (B LDPE-BAUFOLIE - TRANSLUZENT 39 84500 | ZURRGURT-SET 40 88869 | TESA GEWEBEBAND 29

84250 (M LDPE-BAUFOLIE - TRANSLUZENT 39 84592 | UNIVERSAL-SET 40 88875  TESA DOPPELSEITIG 31

84280 (B| LDPE-BAUFOLIE - TRANSPARENT 39 84600 | GUMMI-SPANNSEILE 8MM 40 88877 | TESA ALUMINIUMBAND 30

84290 ([ LDPE-BAUFOLIE - TRANSPARENT 39 84604 | GUMMI-SPANNSEILE 10MM 40 88880 | NOPIKREPP 30

84310 (B| LDPE-BAUFOLIE - DIN 4102 B1 39 84607 | ABRIEBSCHUTZSCHLAUCH 54 88884 | TESA KREPP 30

84316 (B LDPE-BAUFOLIE - DIN 4102 B1 39 84608 | ABRIEBSCHUTZSCHLAUCH 54 88890 | TESA ISOLIERBAND 31

84322 (M| GEWEBEPLANE 58 84609 | ABRIEBSCHUTZSCHLAUCH 54 88891  TESA ISOLIERBAND 31

84323 (B GEWEBEPLANE 57 84610 | KANTENSCHUTZ-WINKEL 54 88892 | TESA ISOLIERBAND 31

84324 (M GEWEBEPLANE 56 84615 (M| KANTENSCHUTZSCHIENE AUS KUNSTSTOFF| 54 88893 TESA ISOLIERBAND 31

84326 (B GEWEBEPLANE 58 84620 | KANTENSCHUTZ-WINKEL 54 88894 | TESA ISOLIERBAND 31

84327 (B GEWEBEPLANE 57 84625 | ANTI-RUTSCH-MATTE 54 88895 | TESA ISOLIERBAND 31

84328 (M| GEWEBEPLANE 56 84627 | ANTI-RUTSCH-PAD 54 89801 PACKBAND 33

84332 (B GEWEBEPLANE 58 84640 | CONTAINERBAG 16 89851 PACKBAND 33

84333 (M GEWEBEPLANE 57 84660 | CONTAINERBAG FUR ABSETZMULDE 16 89861 GEWEBEBAND 33

84334 (B GEWEBEPLANE 56 84662 | CONTAINERBAG FUR ABSETZMULDE 16

84336 ([ GEWEBEPLANE 58 84670 (| MINERALWOLLE BAG 22

84337 (B GEWEBEPLANE 57 84672 (| MINERALWOLLE BAG 22

84338 () GEWEBEPLANE 56 84678 (| BIG BAG MIT KORDEL IM SAUM 22

84354 (B BAUZAUNPLANE MIT ALUMINIUM-OSEN | 59 84681 STEINE BIG BAG 21

84362 (B PVC-MESH BAUZAUNPLANE 59 84683 (M| STEINE BIG BAG 21

84380 (M| GERUSTNETZ 59 84688 | BIG BAG MIT CROSS-CORNER SCHLAUFEN | 20

84382 (M| GERUSTNETZ 59 84695 | GARTENBAG 25

84390 (M KABELBINDER, WEISS 94 84700 | GEWEBESACK 23

84392 (M| KABELBINDER, SCHWARZ 9 84701 | GEWEBESACK 23

84395 (B KABELBINDER-SET % 84710 | KMF-SACK MIT HEBESCHLAUFEN 23

84499 (M| QUICK ROLL AUFROLLHILFE FUR ZURRGURTE | 49 84711 (@ KMF-SACK 23

84500 | 25MM ZURRGURT M 84712 (@] KMF-SACK MIT HEBESCHLAUFEN 23

84502  25MM ZURRGURT 41 84714 (M| KMF-SACK 23

84503 (M| 25MM ZURRGURT 2 84731 BIG BAG MIT AUSLAUF 19

84504 | 25MM ZURRGURT 2 84735 | BIG BAG MIT AUSLAUF 19

84505 | 25MM ZURRGURT 2 84736 (@ BIG BAG MIT AUSLAUF 19

84506 | 35MM ZURRGURT 43 84737 (@ BIG BAG MIT AUSLAUF 19

84507 (| 35MM ZURRGURT 43 84738 (M| BIG BAG MIT EINLAUF UND AUSLAUF 18

84508 | 35MM ZURRGURT 43 84739 | Q-BAG, FORMSTABIL 18

84509 | 35MM ZURRGURT 43 84740 | BIG BAG MIT SCHURZE 19

84510 | 50MM ZURRGURT 44 84741 (| ASBEST-BAG MIT SCHURZE UND INLINER | 17

84511 (| 50MM ZURRGURT 44 84742 | ASBEST-BAG MIT SCHURZE UND INLINER | 17

84512 | 50MM ZURRGURT 44 84747 (| UN-GEFAHRGUT BIG BAG 17

84513 (| 50MM ZURRGURT 44 84748 (| UN-GEFAHRGUT BIG BAG - ASBEST 17

84514  50MM ZURRGURT 45 84750 | BIG BAG MIT SCHURZE 19

84515 ([ 50MM ZURRGURT 45 84751 (@ BIG BAG MIT SCHURZE 19

84516  50MM ZURRGURT 45 84752 | BIG BAG MIT SCHURZE 19

84517 (M| 50MM ZURRGURT 45 84754 | BIG BAG MIT SCHURZE 19

84518 | ZURRGURT ZUR AUTOVERLADUNG 46 84780 | PLATTEN BAG 16




Wissenswertes + Normen

DIN EN I1SO 21898 - Flexible GroBpackmittel (FIBC) fiir nicht gefahrliche Giiter (Big Bags)
(FIBC = Flexible Intermediate Bulk Container)

Alle Big Bags, die einer Tragelastpriifung unterzogen wurden, unterliegen der DIN EN 150 21898. GemdR der Norm sind die Big Bags dauerhaft zu kennzeichnen:

Kennzeichnung

Die maximal zugelassene Belastung des Big Bags (in kg). Ublich sind hier 1.000 kg, jedoch ebenso 1.250 kg oder
1.500 kg, je nach Einsatzbereich. Die Nennlast des Big Bags hangt von vielen Faktoren ab, wie der Qualitat des
Materials, der Verarbeitung der Nahte sowie der eingesetzten Materialstérke des Gewebes.

Nennlast
(SWL = Safe Working Load)

Weitere Angaben Hersteller, Artikelbezeichnung, Norm, Zertifikatsnummer, Priifstelle, Herstellungsdatum, Piktogramme.

Big Bags und Gewebesacke finden Sie auf den Seiten 10-23.

Entsorgung von Asbest und anderen Gefahrstoffen nach TRGS 519

Zur Entsorgung von ashesthaltigen Stoffen werden gewdhnlich Big Bags oder Plattenbags verwendet, die das Austreten gefahrlicher Stoffe wéhrend des
Transports verhindern. Entsprechende Big Bags sind mit einem Ashest-Warnhinweis versehen und entsprechen damit den Anforderungen fiir die Entsorgung
nach TRGS 519.

Gleiches qilt fiir die Entsorgung von Mineralwolle, fiir die wir geeignete KMF-Sacke und Mineralwolle-Bags anbieten. Diese verfiigen ebenfalls iiber einen ent-
sprechenden Warnhinweis und verhindern das Austreten von krebserregendem Faserstaub.
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UN-Bags |
Der weltweite Transport von Gefahrgut ist durch eine Expertengruppe der Vereinten Nationen geregelt, welche entsprechende Richtlinien zur Verhinderung von |
Ungliicken, zum Schutz der éffentlichen Gesundheit und Vermeidung von Umweltverschmutzung erldsst. |
Unsere zertifizierten UN-Bags nach der UN-Norm 13H3Y erfiillen alle diese Anforderungen. |
UN-Bags werden in der Zertifizierung erhohten Anforderungen unterzogen und von unabhangigen Priifinstituten getestet. |
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Gefahrgut wird von den Vereinten Nationen in verschiedene Verpackungsgruppen unterteilt:

Gefahrdungsgrad: Verpackungsgruppe: UN Symbol: Max. Volumen:

gering 11 Z 3,0m’

UN-Bags werden zudem unterteilt in 4 Arten:
13H1: unbeschichtetes PP-Gewebe, ohne Liner
13H2: beschichtetes PP-Gewebe, ohne Liner
13H3: unbeschichtetes PP-Gewebe, mit Liner
13H4: beschichtetes PP-Gewebe, mit Liner

DIN EN ISO 12195-2 - Zurrgurte aus Chemiefasern

Zurrgurte unterliegen einer Kennzeichnungspflicht geméR der DIN EN 12195-2. Zurrgurte ohne ausreichende Kennzeichnung diirfen nicht verwendet werden.
Wichtige Angaben hierbei sind:

Kennzeichnung

Zurrkraft (LC = Lashing Capacity)  Die Hochstkraft, mit der ein Zurrgurt bei der Verwendung im geraden Zug beladen werden darf.

Weitere Angaben Hersteller, Fertigungsdatum, Wertstoffkurzzeichen, Zurrlange und max. Dehnung.

Zurrgurte finden Sie auf den Seiten 34-41.




Wissenswertes

DIN EN ISO 1492-1 - Hebebander aus Chemiefasern / DIN EN ISO 1492-2 - Rundschlingen aus
Chemiefasern
Hebemittel wie Hebebander und Rundschlingen unterliegen der jeweiligen Norm und miissen auch entsprechend gekennzeichnet werden.

Kennzeichnung

Tragkraft

(WLL = Working Load Limit) Diese gibt die maximal zuldssige Belastung (in kg) an. Die Angabe bezieht sich immer auf den direkten Zug.

Rundschlingen und Hebebédnder finden Sie auf den Seiten 48-51.

Ablegereife von Zurrgurten

Zurrgurte kommen bei fast jedem Transport zum Einsatz, was iiber die Zeit zu einer Abnutzung fiihrt bis die Zurrgurte letztendlich ausgetauscht werden miis-
sen. Da Zurrgurte generell iiber kein Verfallsdatum verfiigen, ist nicht pauschal zu sagen, wann ein Zurrgurt ausgetauscht werden muss. Die Haltbarkeit hangt
stark von der Nutzung und der Qualitdt der Gurte ab.

Entscheidend ist daher bei Zurrgurten die Ablegereife. Ist diese erreicht, muss der Zurrgurt ausgetauscht werden. Ein Reparieren ist nur durch sachkundiges
Fachpersonal zulassig, weshalb in der Regel nur der Hersteller hierfiir infrage kommt.

Wann ist die Ablegereife erreicht?

Mangel am Gurtband:

- Einschnitte von mehr als 10% des Band-Querschnittes
- Kanteneinschnitte

- Einschnitte @iber die gesamte Breite

- beschadigte Nahte

- Wérmebedingte Verformungen

- Schiden durch aggressive Stoffe oder Chemikalien

- fehlendes oder nicht leshares Etikett

Mangel an der Ratsche:

- Briiche oder Risse

- verformte Schlitzwelle

- Verformungen, die die Funktion beeintrachtigen
- starke Korrosion

Mangel am Haken:

- Briiche oder Risse

- eine Aufweitung des Hakens um mehr als 5%
- grobe Verformungen

- starke Korrosion

Aus gegebenen Anlass weisen wir ausdriicklich darauf hin, dass etwaige
Bestellbezeichnungen unserer Artikel, wie z.B. Namen, Ortshezeichnungen
etc. ausschlieBlich der Unterscheidung und mithin der Vermeidung von
Artikelverwechslungen dienen. Diese Bestellbezeichnungen stellen keine

fiir die Verwendung gegeniiber Dritten vorgesehene Bezeichnung dar. Eine
etwaige Nutzung dieser Bezeichnungen im Geschaftsverkehr, erfolgt insheson-
dere unter markenrechtlichen Aspekten auf eigenes Risiko des Verwenders!
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DIN 13164:2014 - Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten B

Mit der Verdffentlichung der neuen DIN 13164:2014 im Januar 2014 haben sich einige Anderungen am Inhalt der KFZ-Verbandkésten ergeben. Neue
Verbandkasten sollten daher unbedingt bereits der neuen Norm entsprechen.

KFZ-Verbandkasten finden Sie auf Seite 72.

DIN 13157 - Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten C

Abhéngig von der Art und GroBe des Betriebs, kommen Verbandkasten in verschiedenen Ausfiihrungen zum Einsatz. Dies schreiben die Verordnung iiber
Arbeitsstatten (ArbStattV) und die Unfallverhiitungsvorschrift (DGVU) vor. Die Norm DIN 13157 regelt die Fillung.

Anzahl der Verbandkasten mit Fiillung lauf DIN 13157

Baustellen einer je 10 Versicherte

Verwaltungs- und

Handelsbetriebe einer je 50 Versicherte

Verbandkaésten finden Sie auf Seite 72.

DIN 13169 - Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten E
Abhéngig von der Art und GroRe des Betriebs, kommen Verbandkésten in verschiedenen Ausfiihrungen zum Einsatz. Dies schreiben die Verordnung iiber

Arbeitsstatten (ArbStattV) und die Unfallverhiitungsvorschrift (DGVU) vor. Die Norm DIN 13169 regelt die Fiillung.
Anzahl der Verbandkasten mit Fiillung lauf DIN 13169

Baustellen einer je 50 Versicherte

Verwaltungs- und

Handelshetriebe einer je 300 Versicherte

Verbandkdsten finden Sie auf Seite 72.

Polyethylen-Folien
Bei Polyethylen-Folien (PE-Folien), gibt es verschiedene Typen. Die géngigsten sind HDPE, LDPE.

HD steht fiir,high density” (hohe Dichte). HDPE ist daher ein sehr steifes und hartes Material,

e welches robuster und besser belastbar ist als LDPE, jedoch ist es nicht dehnfahig.

HDPE Planen finden Sie auf den Seiten 56-59.
LDPE Sacke finden Sie den Seiten 26-27.
LDPE Baufolien finden Sie auf den Seiten 38-39.




Wissenswertes tiber Schlauche

Umrechnungstabelle fiir Schlauche von Zoll auf Millimeter
Der Innendurchmesser von Schlduchen wird haufig in Zoll angegeben. Inshesondere bei Gartenschlauchen ist die Angabe in Zoll auch in

Deutschland sehr verbreitet.
Innendurchmesser Zoll (Inch) | Innendurchmesser (mm)

11/2* 38,10
2" 50,80

Innendurchmesser Zoll (Inch) | Innendurchmesser (mm)

/4" 6,35
1/2* 12,70

3/4" 19,05
1 25,40
11/4” 31,75

21/2" 63,50
3¢ 76,20
4" 101,60

Der AuBendurchmesser errechnet sich wie folgt: Innendurchmesser + 2x Wandstarke.

Aufbau von Schlauchen

Schlduche bestehen meist aus verschiedenen Komponenten wie Seele, Einlagematerial oder Schlauchdecke, die jeweils unterschiedliche
Aufgaben zu erfiillen haben.

Schlauch-Seele
Die Seele ist die innerste Schicht des Schlauches. Das Fordermittel kommt entsprechend ausschlieBlich mit der Seele in Kontakt weshalb die
Qualitdt der Seele einen entscheidenden Einfluss hat. Beurteilt werden Abriebfestigkeit, chemische Besténdigkeit und Temperaturbereich.

Das Einlagematerial

Zwischen der Seele und der Schlauchdecke verleiht eine Gewebeeinlage dem Schlauch die notwenigen Eigenschaften dem Druck des
Mediums stand zu halten. Zudem verhindert es ein Verknicken des Schlauches. Die Auswahl des Einlagematerials hat groBen Einfluss auf den
Betriebsdruck.

Die Schlauchdecke (Mantel)

Zum Schutz gegen dufere Einfliisse wie Abrieb, Chemikalien, mechanische Beschadigung, UV-Strahlen oder Witterung werden Schlduche mit
einem Mantel versehen. Fiir diese Schicht werden, je nach Anwendungsgebiet, unterschiedlichste Materialien verwendet. Am geldufigsten
sind PVC, EPDM und Gummi.

Allgemeine Bezeichnung | Abkiirzung Allgemeine Eigenschaften

- hervorragende Medienbestandigkeit mit Ausnahme von
Losungsmitteln
Polyvinylchlorid - eignet sich fiir fast jede Umgebung und jeden Anwendungsbereich
- vielseitig verwendbar
- preisgiinstig
- exzellente Ozon- und Chemikalienbesténdigkeit
- gute Alterungseigenschaften
- sehr gute Kalte- und Warmebestandigkeit von -40°C bis +175°C
- geringe Bestandigkeit gegen aus 0l gewonnene Fliissigkeiten

Ethylen-Propylen-Terpolymer

- exzellente physikalische Eigenschaften

- hohe Elastizitat

- sehr gute Abriebfestigkeit

- nicht 6lbestandig und nur bedingt saurebestandig

Natur-Kautschuk

Biegeradius
Abhdngig von Aufbau und Material verfiigen Schlduche iiber einen maximalen Biegeradius. Dieser wird im drucklosen Zustand gemessen und
bei sehr diinnwandigen Schlduchen aufgrund der Knickanfalligkeit nicht angegeben.

Betriebsdruck

Gibt den maximalen Druck an, mit dem ein Schlauch eingesetzt werden kann, um eine optimale Lebensdauer zu erreichen. AuRere Einfliisse
kénnen den Betriebsdruck verandern, weshalb der angegebene Betriebsdruck immer unter Zimmertemperatur von 20°C gemessen und an-
gegeben wird.
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Art.-Nr. < C) x @ a < 0 Sonstiges/Bemerkungen
84794 16 320x125 45 v /7 1700
8479 16 320x125 30 v |/ 1500
. 84784 16 260x125 45 | /| L 1700
=2
.'g' 8478 16 260x125 30 v | /S 1500
[
£ 84780 16 260x125 30 v /7 1000
< 84782 (M 16 175x125 45 v | /7 1200
84783 (@ 16 120x70 10 « «/ /1150 ,Berliner Welle’
84787 (@ 16 120x70 60 v /7 1500
8465 16 650x240 240 |/ |/
o 8464 16 620x240 15 | / | / | /
©
£ 84640 16 620x240 1ns | / | /
=
£ 84662 16 420/240x182 175 v / fur Absetzmulde
S 84660 16 340/220x195 165 | / | / fur Absetzmulde
8466 (@ 16 340/220x195 165 v /L fiir Absetzmulde
84710 23 140 220 | Aufdruck Mineralfaserabfalle
8471 2B 140 220 v Aufdruck Mineralfaserabfélle
84711 (@ 23 140 220 | / Aufdruck Mineralfaserabfille
o 84712 23 140 220 | / Aufdruck Mineralfaserabfille
o
8 84714@® 23 100 160 | / Aufdruck Mineralfaserabfille
(-9
& 8472 23 70 110 v Inliner
84701 23 70 110 | /
8470 23 70 110
84700 23 40 60
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84672 (@ 22 125x125 150 v v/ Aufdruck Mineralfaserabfélle
84739 18 104x104 210 1350 Q~Bag, Dokumententasche, DinA4, )
Einlauf und Auslauf ﬁ
84754 19 100x100 200 v/ 1250 =2
84752 19 90x90 165 v 1250 03
=)}
84736([@ 19 90x90 165 | v | / 1250 Auslauf am Boden g
84737([@ 19 90%90 165 7 1250 | Auslauf am Boden =
(~a]
Aufdruck Mineralfaserabfélle
120
S = o e 2 lange Hebeschlaufen
84670 (@ 22 90x90 120 | / | / Aufdruck Mineralfaserabfille
84731 19 90x90 115 4 1000  Auslauf am Boden
84735 19 90x90 115 v 1500 | Auslauf am Boden
8473 19 90x90 115 v 1000  Auslauf am Boden
84738 (@ 18 90x90 s v/ 1250  Einlauf u. Auslauf, staubdicht
84742 17 90x90 110 v o/ 1500  Inliner
8474 17 90x90 110 v v 1000
w
g 84740 19 90x90 M | v/ | v 1000
doy
RN 8477 19 90x90 110 v 1000 Inliner
8475 19 90x90 110 v 1000
84751 @ 19 90x90 110 v 1500
84681 21 90x90 110 1500
84688 20 90x90 90 1500 @ Cross-Corner-Loops
84683 @ 21 90x90 90 2000
8468 21 90x90 90 1500
8476 18 90x90 90 1000 2 Zusatzschlaufen am Boden
84750 19 75X75 90 v 1000
84678 (@ 22 70x70 160 mit Zugkordel im Saum
84741 @ 17 70x70 920 v v v 1000
8469 25 40x40 45 2 Hebeschlaufen
84747 (@ 17 90x90 110 v 1000 | UN-Gefahrgut-Zulassung 13H3Y
84748(@ 17 90x90 110 o/ 1000  UN-Gefahrgut-Zulassung 13H3Y
84695 25 @55 85




1. Einfiillstutzen:

Ein Einfullstutzen auf

der Oberseite kann zur
Befiillung, z.B. mittels eines
Rohres, gedffnet werden.

Big Bags & Sacke

4. 4 Hebeschlaufen:

Die 4 Hebeschlaufen mit
einer freien Lange von 25
cm sind in die AuBenndhte
eingendht.

5. Cross-Corner-
Schlaufen:

Die Hebeschlaufen sind
tiber die Ecke genaht und
ermdglichen eine groBere
Offnung.

6. 2 extra grof3e
Hebeschlaufen:

Die extra grof3en Hebe-
schlaufen sind auf beiden
Seiten von vorne nach
hinten angebracht

und werden vorrangig
fur leichte Inhalte wie
Mineralfaserabfalle (KMF)
verwendet.

2, Schiirze:

Mithilfe der Schiirze kann
der Big Bag zum Transport
sauber verschlossen wer-
den.

69 © 060 060 0000 0000000 0 00

3. Oben offen:

Der Big Bag ist auf der
Oberseite vollstandig
geoffnet und kann ent-
sprechend einfach befiillt
werden.

7. Bedruckung:

Eine Bedruckung mit
Warnhinweisen (z.B.
Asbest) ist ebenso moglich
wie eine Personalisierung
mit einem Firmenlogo.

8. Beschichtet/
Unbeschichtet:
Gewebtes Polypropylen
unterscheidet man in
unbeschichtetes und
beschichtetes Gewebe.
Wahrend unbeschichtetes
Gewebe luftdurchlassig
ist, ist ein beschichtetes
Gewebe luftundurchlas-
sig und verhindert das
Austreten von Staub.
Zudem wird der Inhalt vor
Feuchtigkeit geschuitzt.

10. Geschlossener Boden

11. Auslaufstutzen:

Ein Auslaufstutzen auf
der Unterseite kann zum
gezielten Entleeren ver-
wendet werden.

9. Inliner:

Ein Inliner aus Polyethylen
(PE) wird lose im Big Bag
innenliegend geliefert und
vorrangig beim Transport
von feuchtem Material
verwendet.

12. Bodenschlaufen:
Auf der Vorderseite
unten angebrachte
Bodenschlaufen dienen
zum Kippen des Big Bags.



Big Bags & Sacke

Big Bags mit individueller Bedruckung...

...werbewirksam, steigender Wieder- .
erkennungswert und individuelle .
Kennzeichnung! .

Ob lhr Firmenlogo, Slogan oder Ihre Anschrift — lassen Sie lhre Big Bags
individuell nach Ihren Vorstellungen bedrucken.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

....................A‘.....!....

Wunsch Big Bag nicht gefunden?...

...wir beschaffen auch ganz nach lhrem Bedarf!

Trotz unseres stetig wachsenden Sortiments ist lhr gesuchtes Modell nicht dabei? Wir produzieren auch gerne nach lhren
individuellen Vorgaben. Ganz gleich ob Wunsch-MaB, eine hohere Tragelast (SWL) oder spezielle Funktion.

Gerne produzieren wir fiir Sie spezielle Lésungen fiir Ihre Anwendungen, wie zum Beispiel Big Bags zur Holzverladung
oder Big Bags fur die Lebensmittel- und Pharmaindustrie aus einer modernen Reinraumproduktion.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
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TEGTOR

« beschichtetes PP-Gewebe
« geschlossener Boden
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Containerbag fiir

« mit Schiirzendeckel zum Zubinden

Material: Polypropylen
‘ MaBe Aufdruck VPE Best.-Nr.:
= 620x240x 115cm  Asbest 10 8464
620x240x115cm - 10 84640
650x240x240cm - 10 8465

« beschichtetes PP-Gewebe
« geschlossener Boden

« mit Schiirzendeckel zum Zubinden

Absetzmulde

Material: Polypropylen

MaBe Aufdruck VPE Best.-Nr.:
340/220x 195x 165cm - 20 84660
340/220x 195x 165cm  Asbest 20 8466 (@
420/240x 182x175cm - 20 84662

Plattenbag

Norm: DIN EN ISO 21898
Material: Polypropylen
Sicherheits- 5:1 (Bruchlast)
‘ 9 | faktor:
y : < MaBe Nennlast VPE Best.-Nr.:
\ 120x70x60cm  1200kg 100 84787 (B
i 120x70x 110 cm
J ,Berliner Welle’ 1.150kg 70 84788 @
) 175x125x45cm  1500kg 60 84782 (D
260x125x30cm  1.000kg 50 84780
4 260x125x30cm  1.500kg 50 8478
320x125x30cm  1.500kg 50 8479
260x125x45cm  1.700kg 50 84784
320x125x45cm  1.700kg 40 84794

« beschichtetes PP-Gewebe

- fr die Entsorgung von asbesthaltigen Platten

- geschlossener Boden
- mit Aufdruck fiir Asbest
- 4 Hebeschlaufen




TEGTOR Big Bags

. o . mit Inliner
Asbest-Bag mit Schiirze und Inliner .- .
Norm: DIN EN ISO 21898 it Schilrze
Material: Polypropylen
Sicherheits- 5:1 (Bruchlast)
faktor: l’ ,
MaBe Nennlast Beschichtung VPE Best.-Nr.: ] !
70 x 70 x 90 cm 1.000 kg beschichtet 120 84741 @
90x90x110cm  1.500kg beschichtet 50 84742 u
« Schiirzendeckel zum Zubinden | (7]
- mit Inliner aus PE ﬁ ﬁ
« beschichtetes PP-Gewebe [ o]
- fir die Entsorgung asbesthaltiger Abfélle | vy
- geschlossener Boden o3
| (%)
‘ o
Jd (3]
¥ (==}
=
(~a]
c/ mit Schirze
Asbest-Bag mit Schiirze
Norm: DIN EN ISO 21898 A
Material: Polypropylen
Sicherheits- 5:1 (Bruchlast)
faktor:
MaBe Nennlast Beschichtung Best.-Nr.:
90x90x 110 cm 1.000 kg  beschichtet 8474
« Schiirzendeckel zum Zubinden
« beschichtetes PP-Gewebe
- fiir die Entsorgung asbesthaltiger Abfalle
- geschlossener Boden
- VPE: 120
. mit Inliner
UN Gefahrgut Big Bag - .
Norm: DIN EN ISO 21898 mitSchirze
UN-Gefahrgut-Zulassung 13H3Y
Material: Polypropylen
f
Sicherheits- 6:1 (Bruchlast) [ I
faktor:
MaBe Nennlast Aufdruck Best.-Nr.:
90x 90 x 110 cm 1.000kg - 84747 @
90% 90 x 110 cm 1.000kg  Asbest 84748 @ ”
« beschichteter Schiirzendeckel zum Zubinden
- unbeschichtetes PP-Gewebe
« mit Inliner
- geschlossener Boden ‘
« 4 Hebeschlaufen J
- mit Warnaufdruck auf 2 Seiten ‘
-VPE: 70




Big Bags

mit Einfullstutzen

" O0—— mit Auslauf
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mit Einflllstutzen

" 0——— mit Auslauf

TEGTOR

Q-Bag, formstabil

Norm: DIN EN ISO 21898

Material: Polypropylen

Sicherheits- 5:1 (Bruchlast)

faktor:

MaBe Nennlast Beschichtung Best.-Nr.:
104x104x210cm  1350kg - 84739

- ein Q-Bag ist ein formstabiler Big Bag, dessen Innenkonstruktion
das Ausbeulen im beftllten Zustand verhindert. Dadurch ist ein
platzsparendes Lagern und Verladen méglich.

- mit Einfullstutzen oben, 50 (@) x 50 (L) cm

- mit Auslaufstutzen unten, 40 (@) x 50 (L) cm

« unbeschichtet

- 4 Hebeschlaufen

« DIN-A4-Dokumententasche

- VPE: 40

Big Bag mit Einlauf und Auslauf

Norm: DIN EN ISO 21898

Material: Polypropylen

Sicherheits- 5:1 (Bruchlast)

faktor:

MaBe Nennlast Beschichtung Best.-Nr.:
90x90x 115 cm 1.250kg  beschichtet 84738@

- mit Einlaufstutzen oben, 35 (2) x 50 (L) cm

- mit Auslaufstutzen am Boden, 35 (@) x 50 (L) cm
« beschichtetes PP-Gewebe

- staubdichte Nahte

« 4 Hebeschlaufen

«VPE: 70




TEGTOR Big Bags

Big Bag mit Schiirze mit Schiirze

Norm: DIN EN 1SO 21898 o/
Material: Polypropylen
Sicherheits- 5:1 (Bruchlast)
faktor:
f 1
MaBe Nennlast Beschichtung VPE Best.-Nr.: |
75x75x 90 cm 1.000kg - 120 84750
90x90x110cm  1.000kg beschichtet 120 84740 !
90x90x110cm  1.000kg - 120 8475 ﬁ o
| -
90x90x110cm  1.500kg - 80 84751@ i ]
4~}
90x90x165cm  1.250kg - 75 84752 1 5 i
100x100x200cm 1.250kg - 50 84754 ; o3
| =)
« Schiirzendeckel zum Zubinden (4~}
« geschlossener Boden | (2=
« 4 Hebeschlaufen o
J (==}

. o oo o mit Inliner

Big Bag mit Schiirze und Inliner ~, )
Norm: DIN EN ISO 21898 mit Scharze
Material: Polypropylen

Sicherheits- 5:1 (Bruchlast) p

faktor: ‘ |

MaBe Nennlast Beschichtung Best.-Nr.:

90x90x 110 cm 1.000kg - 8477
» mit Schiirzendeckel zum Zubinden
« mit Inliner aus PE
- geschlossener Boden | [
- unbeschichtet
« 4 Hebeschlaufen
- VPE: 60

mit Schiirze

Big Bag mit Auslauf

Norm: DIN EN ISO 21898

Material: Polypropylen

Sicherheits- 5:1 (Bruchlast) l 1
faktor: X
MaBe Nennlast Beschichtung VPE Best.-Nr.:

90x90x165cm 1.250kg beschichtet 60 84736 @
90x90x 115cm 1.000kg beschichtet 100 84731

90x90x115cm 1.000kg - 100 8473
90x90x165cm 1.250kg - 60 84737 @
90x90x115cm 1.500kg - 50 84735

« mit Schiirzendeckel zum Zubinden
- mit Auslaufstutzen unten, 35 (g) x 50 (L) cm

« 4 Hebeschlaufen <
O——— mit Auslauf
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Big Bag mit Cross-Corner Schlaufen
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3 ' Material: Polypropylen
w Sicherheits- 5:1 (Bruchlast)
| faktor:
i
) J MaBe Nennlast Beschichtung Best.-Nr.:
is 90 x 90 x 90 cm 1500kg - 84688

- ohne Schiirze

« geschlossener Boden
- unbeschichtet

« 4 Hebeschlaufen
-VPE: 120

Big Bag mit Bodenschlaufen

|

Norm: DIN EN ISO 21898

Material: Polypropylen

Sicherheits- 5:1 (Bruchlast)

faktor:
f MaBe Nennlast Beschichtung Best.-Nr.:
‘ 90 x 90 x 90 cm 1000kg - 8476

« ohne Schiirze

T — - geschlossener Boden

« unbeschichtet

« 4 Hebeschlaufen

- 2 Zusatzschlaufen am Boden
-VPE: 120




TEGTOR Big Bags

Steine Big Bag I

Norm: DIN EN ISO 21898 \
Material: Polypropylen

Sicherheits- 5:1 (Bruchlast)

faktor:

MaBe Nennlast VPE Best.-Nr.:

90 x 90 x 90 cm 2.000 kg 70 84683 @

90 x 90 x 90 cm 1.500 kg 120 8468

90x90x 110 cm 1.500 kg 120 84681

« ohne Schirze

- geschlossener Boden

« unbeschichtet ; T—
« 4 Hebeschlaufen
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Big Bag Gestell

Best.-Nr.: 84798

Material: Stahl, lackiert
MaBe: 1,01mx 1,01 mx 1,40 m

- einfacher Aufbau durch Stecksystem
- einfache Befiillung

+ mit hohenverstellbaren Haltern
+VPE: 1




Big Bags, ReifBverschlusstiir TEGTOR

Big Bag mit Kordel im Saum

Material: Polypropylen

Fiillmenge: ca. 750 Liter

MaBe VPE Best.-Nr.:

70 % 70 x 160 cm 300 84678 @

« Mit Zugkordel im Saum
« unbeschichtetes PP-Gewebe
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2 Mineralwolle Ba

Py )

P i Material: Polypropylen

MaBe Fiillmenge VPE Best.-Nr.:
90 x 90 x 120 cm ca. 9701 120 8467

- mit Aufdruck fur Mineralfaserabfalle
« Schiirzendeckel zum Zubinden

« beschichtetes PP-Gewebe

- 2 lange Hebeschlaufen

’ 1

Material: Polypropylen

MaBe Fiillmenge VPE Best.-Nr.:

90x90x120cm  ca. 9701 150 84670 @
i 125x125x150cm  ca. 2350 90 84672 @

- mit Aufdruck fuir Mineralfaserabfélle
« Schiirzendeckel zum Zubinden

« beschichtetes PP-Gewebe

« 4 Hebeschlaufen

ReiBBverschlusstiir

Material: Polypropylen

MaRe VPE Best.-Nr.:
150 x 220 cm 100 8463 @

« beschichtetes PP-Gewebe
il | « C-Form, mit Doppel-Rei3verschluss

- Einstiegsbereich ca. 70 x 1770 cm
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L PP-Sicke

Material: Polypropylen

MaBe Fiillmenge Verschluss VPE Best.-Nr.:

140 x 220 cm ca. 1200 | Kordel im Saum  250/10 8471

100 x 160 cm ca. 600 | Kordel im Saum 400 84714 @ P 0
140 x 220 cm ca. 1200 | Verschlussband 25010 84711 (@ [

« beschichtetes PP-Gewebe
- mit Aufdruck fiir Mineralfaserabfalle
- mit Kordel im Saum oder Verschlussband
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KMF-Sack mit Hebeschlaufen =
Material: Polypropylen
MaBe Fiillmenge Verschluss Best.-Nr.:
140 x 220 cm ca. 1200 | Kordel im Saum 84710
140 x 220 cm ca. 1200 | Verschlussband 84712 ®
« 2 Hebeschlaufen M s

- beschichtetes PP-Gewebe

- mit Aufdruck fir Mineralfaserabfalle

- mit Kordel im Saum oder Verschlussband
«VPE: 250/10

PP-Bandchen-Gewebesack

Material: Polypropylen

MaBe Fiillmenge Beschichtung VPE Best.-Nr.:
40 x 60 cm ca. 151 - 1000 84700
70x 110 cm ca. 1201 beschichtet 500 84701
70x 110 cm ca. 1201 - 1000 8470

+ unbedruckt

- mit Band zum VerschlieBen des Bags

« ohne Inliner

+ 40 x 60 cm auch als Sandsack geeignet

mit Inliner

Mini-Asbestbag
Best.-Nr.: 8472
Material: Polypropylen
Fiillmenge: ca. 120 Liter
Abmessung: 70x 110 cm

« unbeschichtet

- mit Aufdruck fiir Asbest

- mit Inliner aus PE

- mit Band zum VerschlieBen des Bags
«VPE: 500/10




Asbest-Aufkleber, -Warntafeln, -Warnband

ASBEST-AUFKLEBER
Material: Folie, selbstklebend
Abmessung VPE Best.-Nr.:
ACHTLING 55 x 25 mm 100/10 81161
ENTHALT
ASBEST 110 x 50 mm 100/10 81162
220 x 100 mm 100/10 81163

« Warnaufkleber fiir asbesthaltige Produkte nach TRGS 519
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= ASBEST-WARNKLEBEBAND
Material: Polypropylen, selbstklebend
Farbe: weil3, farbig bedruckt
Abmessung VPE Best.-Nr.:
50 mm x 66 m 36/6 8115/50
100 mm x 66 m 18/6 8115/100

ASBEST-WARNTAFEL

Material: PVC

Farbe: weil, farbig bedruckt

Abmessung VPE Best.-Nr.:
650 X 500 mm 10/1 8114

et

Asbestfasern!

- wiederverwendbar
- UV-stabil

Absperrband , Asbest”

Best.-Nr.: 81 1 3

Farbe: rot/weild
Rollenbreite: 80 mm
Rollenlédnge: 500 m

» Made in Germany

- extrem reif3fest

- Aufdruck: Vorsicht Asbeststaub!
-VPE: 10
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- Warnklebeband fiir asbesthaltige Produkte nach TRGS 519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



Gartenbags
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Best.-Nr.: 84695/ 003

Farbe: griin
Material: Polypropylen
Fiillmenge: ca. 200 Liter

Abmessung: 55 (D) x 85 (H) cm

- oben offen

- geschlossener Boden
« 2 Hebeschlaufen

« 2 Bodenschlaufen

- 1 Seitenschlaufe
«VPE: 120

Mini Big Bag
Best.-Nr.: 8469

Material: Polypropylen
Fiillmenge: ca. 70 Liter
Abmessung: 40 x40 x 45 cm

Farbe: Best.-Nr.:

weild 8469/ 002
grin 8469/ 003

- geschlossener Boden
- unbeschichtet

« 2 Hebeschlaufen
«VPE: 250/10
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Abfallsacke

Abfallsacke

Material: LDPE
Farbe: blau
Fiillmenge: ca. 120 Liter

Abmessung: 700 x 1100 mm

Starke: Stk./RI. VPE Best.-Nr.:
551 25 10 8490
701 25 10 8494
100 p 20 5 8492

« mit Bodennaht
- Mengeneinheit: 1 Rolle
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Miillsackstander

Best.-Nr.: 84999

Material: Stahl, verzinkt
Farbe: silber

- flr Abfallsdacke bis ca. 120 Liter
- stabile 3-Bein-Konstruktion

- mit Deckel, Ring und Halteband
«VPE: 1

A

Best.-Nr.: 8496

Material: LDPE
Farbe: schwarz
Fiillmenge: ca. 120 Liter

Abmessung: 800 x 1200 mm
« 20 Stiick auf einer Rolle
« Starke: 100 p

- mit Bodennaht
« Mengeneinheit: 1 Rolle

*VPE: 5

Entsorgungssacke

Best.-Nr.: 8498

Material: LDPE

Farbe: schwarz
Fiillmenge: ca. 1000 Liter
Abmessung: 1500 x 1800 mm

- 10 Stiick auf einer Rolle
- Starke: 120 u

- mit Bodennaht

« Mengeneinheit: 1 Pack
+VPE: 3




Abfallsacke
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LDPE Sack, ASBEST” LDPE Sack ,KMF“ [~
Best.-Nr.: 84993 Best.-Nr.: 84995
Material: LDPE Material: LDPE
Farbe: transluzent, farbstichig Farbe: transluzent, farbstichig
Fiillmenge: ca. 210 Liter Fiillmenge: ca. 700 Liter
Abmessung: 90 x 130 cm Abmessung: 140 x 220 cm
- Asbestaufdruck 2-seitig - Aufdruck: ,Mineralfaserabfalle/KMF” 1-seitig
« Starke: TYP 120 « Starke: 80p
« VPE: 100 «VPE: 50

LDPE-Sack mit Seitenfalte

LDPE-Sack fiir
Material: LDPE Entsorgungsbehalter
Farbe: transluzent, farbstichig Best.-Nr.: 8 4997
Filllmenge: Abmessung: Stirke: VPE: Best.-Nr.: Material: LDPE
80+50 x Farbe: grau
1000 Liter 220 cm Tvroo s0 84990 Fillmenge: 800 Liter
124+84 x TYP100 20 84991 Abmessung: 100+98 x 150 cm

2500 Liter 250 cm
- passend fiir gangige Entsorgungsbehalter

« fiir leichte und grofBvolumige Wertstoffe wie Folien und - Starke: 100
Styropor «VPE: 50

- geeignet zur Entsorgung von HBCD-haltigen Materialien wie
Polystyrol




Klebebinder

tesapack® 4024

Trager: PP-Film
Klebmasse: Acrylat
Gesamtdicke: 50 pm
Klebkraft: 3 N/cm
ReiBkraft: 45 N/cm

ReiBdehnung: 140%

« fur leichte bis mittelschwere
Versandschachteln

- gerauscharmes Abrollen

« sofortiger und sicherer
Verschluss durch besonders hohe
Anfangsklebekraft

Best.-Nr.:  .hohe UV-, Alterungs- und

Temperaturbestandigkeit
88850 . ype:36/6
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Rollen-

lange Breite  Farbe

66 m 50 mm transparent

66 m 50 mm braun 88800

tesapack® 4120

Trager: PVC-Film
Klebmasse: Naturkautschuk
Gesamtdicke: 49/52* um
Klebkraft: 2 N/cm
ReiBkraft: 43/45% N/cm

ReiBdehnung:  75%

« fUr mittelschwere Versandschachteln
und Innenverpackungen

Rollen-
lange Breite  Farbe

Rollen- . - gleichm3RBig und leise abrollend
lange Breite  Farbe Best.-Nr.: . geeignet fiir die manuelle und
66 m 50 mm transparent 88851 . c‘;&fgg}%ﬂe Verarbeitung

66 m 50 mm  braun 88801

tesapack® 4122

Trager: PVC-Film
Klebmasse: Naturkautschuk
Gesamtdicke: 88 um
Klebkraft: 2 N/cm
ReiBkraft: 75 N/cm

ReiBdehnung: 100%

« sehr gut geeignet fiir die maschinelle
und manuelle Verarbeitung

- gleichméaBig und leise abrollbar

« robuster Trager/sehr hohe

Best.-Nr.: ReiBfestigkeit

66 m 50 mm transparent

- gefahrgutgeeignet <45 kg
88852 - VPE: 36/6

66 M 50 mm braun

88802




E=504 Klebebiander

tesa® duct tape

4610
Trager: PE-beschichtetes
Gewebe
Klebmasse: Synthesekautschuk
Gesamtdicke: 0,15 mm
Klebkraft: 4,5 N/cm
ReiBBkraft: 30 N/cm
ReiBdehnung: 20%
Temperatur- 95 °C
bestandigkeit:
- Blindeln, VerschlieBen, Verpacken und .
weitere Anwendungen Rollen- o7}
- universeller Einsatz in Industrie und linge Breite Farbe Best.-Nr.: =
Handwerk =
- hohe Anfangsklebkraft 50 m 50 mm mattsilber 88860 g
- gute Handrei3barkeit
. %;E: 22?6@ arkel 50 m 50mm schwarz 88861 g
i)
-

tesa® duct tape

4613

Trager: Gewebe **
Klebmasse: Naturkautschuk
Gesamtdicke: 0,18 mm
Klebkraft: 4,1 N/cm
ReiBBkraft: 34 N/cm
ReiBdehnung:  15%
Temperatur- 95 E

bestdndigkeit:

- universelles Standard duct tape

- gute Klebkréafte, auch auf rauen Rollen-
Untergriinden lange Breite Farbe Best.-Nr.:
- leicht handeinrei3bar
- flexibel in der Verarbeitung fiir 50 m 48 mm mattsilber 88864
Industri d Handwerk
. \?pgzszrf und Handwer 50 m 48 mm schwarz 88865

tesa® duct tape

4662

Trager: Gewebe **
Klebmasse: Naturkautschuk
Gesamtdicke: 0,23 mm
Klebkraft: 4,5 N/cm
ReiBBkraft: 34 N/cm
ReiBdehnung: 15%
Temperatur- 958

bestandigkeit:

« Allzweck-Gewebeband

- ausgezeichnete Klebkraft auf rauem Rollen-
und staubigen Untergriinden (z.B. linge  Breite Farbe Best.-Nr.:
Mauerwerk)

- wasserfest und dampfundurchlassig 50 m 48 mm  mattsilber 88868

. hmi d flexibel
3?;»5'? £n4|egsam undtiexibe 50 m 48mm  schwarz 88869
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Klebebander

tesa® Aluminiumband 50565

Trager: Aluminiumfolie
Klebmasse: Acrylat
Gesamtdicke: 50 pm

Klebkraft: 6 N/cm
ReiBkraft: 35 N/cm
ReiBdehnung: 8%

Temperatur- -50 °C bis +150 °C
bestandigkeit:

« Standard Aluminiumband fiir alle Arten von Verklebungen
« gute mechanische Widerstandsfahigkeit
« dampfdicht, feuchtigkeits- und

Iiollen- . alterungsbestandig .

lange Breite Farbe Best.-Nr.: « unempfindlich gegen Ol und Séure
- sch tfl bar (UL510

50 m 50 mm silber 88877 . :’cPEv:l?rsen ammbar ( )

Allzweckkrepp NOPI® 4349

Trager: leicht gekrepptes Papier
Dicke: 110 pm
= Klebmasse: Naturkautschuk
e Klebkraft: 2 N/cm
ollen- :
lange Breite Farbe VPE Best.-Nr.: ReiBkraft: 33 N/em

ReiBdehnung: 10%
50 m 25mm hellbeige 72/12 88880/25 g ’

) - geeignet fur allgemeine Anwendungen im Innenbereich wie
50m 50mm  hellbeige 36/6 88880/50 Biindeln, Verpacken, Markieren und leichtes Befestigen

tesakrepp® 4316

Trager: Papier*
Klebmasse: Naturkautschuk
Dicke: 140 pm
Klebkraft: 3,4N/cm
ReiBkraft: 38 N/cm
ReiBdehnung: 10%
w—— Temperatur- 100 °C
bestandigkeit:
Rollen-
linge Breite Farbe VPE Best.-Nr.: - Standard Industrie-Lackierkrepp
- schwach gekreppt mit guter Klebkraft auf diversen
50 m 25mm beige 72/12 88884/25 Untergriinden
« dehnbar und flexibel
50 m 50mm beige 36/6 88884/50 . einfach entfernbar




ECEEFZ Klebebinder

tesaflex® 4163

Trager: Soft-PVC
Klebmasse: Acrylat
Gesamtdicke: 130 pm
Klebkraft: 1,8 N/cm
ReiBkraft: 30 N/cm

ReiBdehnung:  250%

- spezielles Isolierband fiir die Elektroinstallation und Reparatur
- gute Witterungsbestandigkeit

- geeignet fur dauerhafte Anwendungen

- widerstandsfdahig gegeniiber Sduren und Lésungsmitteln

lange Breite  Farbe VPE Best.-Nr.: g
33m 19mm  schwarz 120/5 88890/19 :g
33m 25mm  schwarz 72/6 88890/25 ﬁ
3m  19mm  bla 1205 88891/19 >
33m 25mm  blau 72/6 88891/25 =
33m 19mm gelb 1205 88892/19
33m 19mm  rot 120/5 88893/19
33m 19 mm  griin 96/8 88894/19
33m 19mm grau 96/8 88895/19
33m 25mm  grau 72/6 88895/25

tesafix® 4934

Trager: Gewebe
Klebmasse: Synthesekautschuk
Dicke: 200 um
Klebkraft: 14,5 N/cm
Temperatur- kurz 60 °C / lang 40 °C
bestandigkeit:
- universell einsetzbares doppelseitiges Klebeband mit
Gewebetrager
« |6sungsfreie Klebmasse
- hohe Anfangsklebkraft
- geeignet fir die Verklebung auf rauen und faserigen
Haftgriinden

Rollen-
lange Breite Farbe VPE Best.-Nr.:
- 25m 50 mm  weil 24 88875

31




Klebebander

tesa® Anti-Rutschband

60950/51

Trager: PVC-Film
Klebmasse: Acrylat
Dicke: 810 um
Klebkraft: 7 N/cm

ReiBdehnung: 70%

- geeignet fiir Anwendungen im Innen- und AuBenbereich
- sehr gute Klebkraft auf diversen Untergriinden

« UV-. feuchtigkeits- und salzwasserbestandig

- Trittsicherheit in Gefahrenzonen wie Treppen oder Stufen
- langanhaltender Anti-Rutsch-Effekt

Rollen-

lange Breite Farbe VPE Best.-Nr.:
15m 50 mm gelb/schwarz 18/3 88840
15m 50mm schwarz 18/3 88841
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tesa® Bodenmarkierungs- und

Warnband 4169

Trager: Soft-PVC
Klebmasse: Acrylat
Dicke: 180 um
Klebkraft: 1,8 N/cm
ReiBBkraft: 30 N/cm

ReiBdehnung:  200%

- geeignet flr dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen im
Innen- und AuB3enbereich

- hohe Klebkraft auf verschiedenen Untergriinden

- robuster, widerstandsfahiger Trager

- Gabelstaplertberfahrbar

- Abgrenzungen von Arbeitsbereichen, Wegen und

Spielfeldern

Rollen-

lange Breite Farbe VPE Best.-Nr.:
33m 50 mm gelb/schwarz 36/6 88830
33m 50mm gelb 36/6 88831

33m 50 mm rot 36/6 88832

tesa® Markierungsband 60760

Trager: Soft-PVC
Klebmasse: Acrylat
Dicke: 180 um
Klebkraft: 1,8 N/cm
ReiBBkraft: 30 N/cm

ReiBdehnung: 200%

- geeignet flr temporére Markierungen und
Gefahrenkennzeichnungen

- abriebfest

- gute Klebkraft auf vielen Untergriinden

« Kennzeichnung von stationdren und mobilen Objekten

Rollen-

lange Breite Farbe VPE Best.-Nr.:
33m 50 mm rot/weil} 36/6 88835
33m 50 mm gelb/schwarz 36/6 88836
33m 50 mm gelb 36/6 88837
33m 50 mm rot 36/6 88838




Klebebander, Verpackungsmaterial

Top-Klebeband Klebeband Handabroller
Rollenlénge: 66 m Rollenlédnge: 66 m Best.-Nr.: 8990 .«
Breite: 48 mm Breite: 48 mm . g
Material: Polypropylen Material: Polypropylen :fn."u'rtpirceﬁ;?; d (nicht im Lieferumfang) g
«VPE: 18 o
Farbe: Best.-Nr.: Farbe: Best.-Nr.: (")
£
braun 89801 braun 8980 @
M~
transparent 89851 transparent 8985
- leise abrollbar « selbstklebend
- selbstklebend *VPE: 36
+VPE: 36

Gewebeband Profi-Gewebeband

Alu-Band

Best.-Nr.: 8986 Best.-Nr.: 89861 Best.-Nr.: 8989
Rollenlénge: 50 m Rollenlénge: 50 m Rollenlénge: 50 m
Material: 48 mm Material: 48 mm Breite: 50 mm
. . . Aluminium
« PE-beschichtetes Gewebe mit guten - wasserfestes Polyestergewebe mit il !
Klebe- und Hafteigenschaften Synthetikkautschuk-Kleber fiir exzel- Material: bedampft
«VPE: 24 lente Klebkraft .
« fir den Innen- und AuBenbereich . i,e;l;l%s.ﬂ;fbend
- Temperaturbereich -10 °C bis +75 °C :
- VPE: 24

Versandtasche

Klebeband ,Lieferschein/

'/
»Bruchgefahr” Rechnung
Best.-Nr.: 8988 Best.-Nr.: M
Rollenlénge: 66m Format: DIN-lang
Breite: 50mm Innenman: 225x122mm
Material:  polypropyien ABenmat;  235x132mm
Farbe: ot Farbe: rot
VPE: 1 Box = 1000 Stk.
- selbstklebend
+VPE: 36 « VPE: 250
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PSA-Renovierung

TEGTOR

Best.-Bez.: Schutzanzug MICRO

Best.-Nr.: 2960

Norm: PSA Kategorie 3, Typ 5/6
Obermaterial: aus mikroporésem Filmlaminat
Farbe: weil}

Groflen: M-XXXL

- partikeldicht gem. EN 13982-1

« begrenzt spritzdicht gem. EN 13034

- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
- antistatisch gem. EN 1149-5

- dreiteilige Kapuze mit Gummizug

- dreiteiliger Beinzwickel

» Arm-, Bein- und Taillengummi

« 1-Wege ReiBverschluss mit Abdeckung

« Verpackung mit praktischer Eurolochung

- VPE: 25

Einsatzgebiete u.a.:

« Lackierprozesse

« Asbestentsorgung

- Sanierung

- chemische und pharmazeutische
Industrie

« Produktschutz

+ Schutz vor Schmutz

Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte

\_~ Schutzkleidung

m Typ 6: EN 13034

%’ begrenzt spritzdichte
& Schutzkleidung

Best.-Bez.: CRA FTS MAN

Best.-Nr.: 41 76

Norm: EN 166
Material: Sichtscheibe: Polycarbonat
Farbe: Rahmen/Buigel: blau

Sichtscheibe: klar

« Einscheibenbrille mit integriertem Seitenschutz
« Scheibe mit Antikratzbeschichtung;
bestandig gegen Verkratzen und viele Chemikalien
- Bigel langenverstellbar
- Gewicht:ca. 30 g
- VPE: 300/12

DIREKT

Best.-Bez.: Vollsichtbrille
Best.-Nr.: 41 5 1

Norm: EN 166

Material: Rahmen: PVC
Scheibe: Polycarbonat

« direkt belliftet

« abdichtender Sitz
- komfortabel

- VPE: 200/20

EN 13982-1
Typ 5
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EN 1149-5
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Korrekturbrillen
tragbar



PSA-Renovierung

Atemschutz-Set

Best.-Bez.: ,,ASBEST”
Best.-Nr.: 4262

- enthdlt: Halbmaske + P3 R Filter

- Einzatzgebiete: Asbestsanierung, Edelstahl-Schwei3en,
Arbeiten mit giftigem Staub u. A.

« Filterkombination dem Einsatzzweck entsprechend

- Material: Silikon-Kautschuk

- direkt einsatzbereit

» Maske leicht zu reinigen

- mit einfachem und schnellem Bajonett-Anschluss

- in wiederverschlieBbarer Tasche

« VPE: 8/1
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| Lid il Feinstaub-Faltmaske P2

Best.-Nr.: 4203

Norm: EN 149:2001 + A1:2009

» mit Ausatmungsventil

- justierbarer Nasenbtigel fir bessere Passform

- geringer Ausatemwiderstand fiir hohen Tragekomfort
- hygienisch einzeln verpackt, leicht zu verstauen

» Maf3e gefaltet: 15 x 15 cm

« schiitzt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

« Schutzstufe FF P2

- VPE: 240/12

TEET‘JR Klassik-Feinstaubmaske P2

Best.-Nr.: 42 3 3

Norm: EN 149:2001 + A1:2009

» mit Ausatmungsventil

- justierbarer Nasenbtigel fir bessere Passform

- geringer Ausatemwiderstand fuir hohen Tragekomfort
« Schutzstufe FF P2

« schiitzt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

- VPE: 240/12

Weitere Produkte finden Sie in unserem Arbeitsschutzkatalog.




Milchtiitenpapier, Abdeckvlies,
kranbare Eimer

Milchtiitenpapier

Material: Formstabile, feste Kartonage
Grofe Starke Gewicht VPE Best.-Nr.:
50m x 130 cm 260 g/m? 16,90 kg 30 8400

- beidseitig PE-beschichtet
. 65m?

Abdeckvlies

GroBle Starke Gewicht VPE Best.-Nr.:
50m x 100 cm 200 g/m? 10,00 kg 24 8410/50m
50m x 100 cm 270g/m? 13,50 kg 18 8412/50m

- mit PE-Antirutschfolie

- saugfahig

- fir Abdeckarbeiten im Innenbereich
- mehrfach wieder verwendbar
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Eimer, anschlagbar Kiibel, anschlagbar
- aus speziellen, kdltebestandigen - aus speziellen, kaltebestandigen

Kunststoffen Kunststoffen
- recyclingfahig - recyclingfahig
- optimale Wanddicke - optimale Wanddicke
- kranbar bis 41 kg « kranbar bis 82 kg
- perfekt fiir Lastentransport - perfekt firr Lastentransport
« TUV/GS « TUV/GS

Best.-Nr.: 8481 Best.-Nr.: 8486
Volumen: 20 Liter Volumen: 40 Liter
Farbe: gelb Farbe: gelb
MaBe: @310 mm Mafe: @ 507 mm
Hoéhe: 235 mm Hohe: 311 mm
Gewicht: 1.090 g Gewicht: 20209




Baueimer

« aus hochfestem Polyethylen

- recycelbare Neuware

- verzinkte Metallosenbligel @ 7 mm
« Kreuzboden

« niedriger Standrand

« Liter-Skala am Rand

« AusguBtille

8480/12

Best.-Nr.:

Volumen: 12 Liter

MaBe: @ 310/246 mm
Hohe: 235 mm
Gewicht: 4509

8480/20

Best.-Nr.:

Volumen: 20 Liter
MaBe: @374/282 mm
Hohe: 267 mm

Gewicht: 800g

Eimer, Kuibel, Kasten

Mortelkiibel Mortelkasten

« aus hochwertigem Kunststoff fiir das
Bauhandwerk

- recycelbar

« mit ergonomisch geformten
Griffmulden und spezieller
Randverstarkung

8485/65

Best.-Nr.:

Volumen: 65 Liter

MaBe: @ 575/453 mm
Hohe: 352 mm
Gewicht: 22509
Best.-Nr.: 8485/ 90
Volumen: 90 Liter

MaBe: @ 654/496 mm
Hohe: 400 mm
Gewicht: 3.000 g

- aus hochwertigem Kunststoff fiir das

Bauhandwerk

- recycelbar
- mit ergonomisch geformten

Griffmulden und spezieller
Randverstarkung

8488/65

Best.-Nr.:

Volumen: 65 Liter

MaBe: 601 x 451 x 283 mm
Gewicht: 23009

Best.-Nr.: 8488/ 90
Volumen: 90 Liter

MaBe: 803 x 485 x 303 mm
Gewicht: 2.8509g
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LDPE-Baufolie

LDPE-Baufolie - grau opak

Material: LDPE

Grofe Starke Farbe Gewicht VPE Best.-Nr.:

4%x50m Typ 100 grau opak 13,5 kg 50 84110/50m @
4x25m Typ 200 grau opak 16,0 kg 50 84120/25m @
4x50m Typ 200 grau opak 30,0 kg 32 84120/50m @
4x25m Typ 400 grau opak 30,0 kg 32 84130/25m @

Material: LDPE

Grofle Stdrke Farbe Gewicht VPE Best.-Nr.:

6x25m Typ 200L opak 16,0 kg 50 84140/25m neu)
8x25m echte 160my opak 30,0 kg 32 84150/25m @




LDPE-Baufolie

LDPE-Baufolie - transluzent

Material: LDPE

Groe Stdrke Farbe Gewicht VPE Best.-Nr.:

2x50m echte 100my transluzent 8,7 kg 85 84210/50m @
4x50m echte 40my transluzent 7,0 kg 100 84230/50m @
4x50m Typ 200 transluzent 30,0 kg 32 84240/50m e
4%x25m Typ 400 transluzent 30,0 kg 32 84250/25m @

LDPE-Baufolie - transparent

Material: LDPE

GroBe Starke Farbe Gewicht VPE Best.-Nr.:

3x50m echte 120my transparent 16,5 kg 55 84280/50m @
4%x50m echte 120my transparent 22,0 kg 40 84290/50m @

LDPE-Baufolie nach DIN 4102 B1

Material: LDPE

GroBle Starke Farbe VPE Best.-Nr.:

4x50m echte 60my weild 45 84310/50m @
4x50m echte 200my weifd 25 84316/50m @

« Erfiillt die Anforderungen der Baustoffklasse B1 fiir schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102
« mit Endlosdruck der Typenklassen

Weitere Qualitaten auf Anfrage.
Sprechen Sie uns an!




Spannseile / Zurrgurte TEGTOR

- Kern aus Latex

« gummierte Universaldrahthaken
- TUV/GS gepriift

« Sets & 10 Sttlick

« VPE: 10 Sets

Gummi-Spannseil 8 mm Gummi-Spannseil 10 mm

Farbe: gelb Farbe: rot |

Lange: Best.-Nr.: Lange: Best.-Nr.: i
80 cm 84600/80L 80 cm 84604/80L

100 cm 84600/100L 100 cm 84604/100L
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Universal-Set
Best.-Nr.: 84590 Best.-Nr.: 84592
Norm: DIN EN 12 195-2 Norm: DIN EN 12 195-2 (Zurrgurte)
Material: Polyester Material: Polyester
« 4x Zurrgurt 2-teilig « 2x Zurrgurt, 4 m mit Ratsche und S-Haken, LC 250 daN
25mmx5m « 2x Zurrgurt, 3 m mit Klemmschloss ohne Haken, LC 125 daN
LC 250 daN + 4x Gummi-Spannseil mit Haken in versch. Langen
mit Ratsche und S-Haken « TUV/GS gepriift
« TUV/GS gepriift -VPE: 6
- VPE: 9

DIN EN ISO 12195-2 - Zurrgurte aus Chemiefasern

Zurrgurte unterliegen einer Kennzeichnungspflicht gemaR der DIN EN 12195-2. Zurrgurte ohne ausreichende Kennzeichnung diirfen nicht verwendet werden.
Wichtige Angaben hierbei sind:

Kennzeichnung

Zurrkraft (LC = Lashing Capacity)  Die Hochstkraft, mit der ein Zurrgurt bei der Verwendung im geraden Zug beladen werden darf.

Weitere Angaben Hersteller, Fertigungsdatum, Wertstoffkurzzeichen, Zurrlange und max. Dehnung.
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TEGTOR Zurrgurte
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Ladungssicherung

STF (Standard Tension Force) ist die tatsachliche

LC (Lashing capacity) ist die maximale Kraft, der ein Spannkraft des Zurrgurtes, nachdem die Ratsche mit 50 daN
Zurrmittel im direkten Zug standhalten muss. Sie wird in daN  (Norm-Handkraft - SHF) angezogen wurde.

angegeben. 1 daN entspricht 0,98 kg.

\

|

Norm: DIN EN 12 195-2 |
Material: Polyester |
|

|

Abmessung: LC (da N) STF Ausfiihrung: VPE Best.-Nr.: :
l (da N) \

|

|

|

1-teilig ) |

25mmx3m 125098250 - - mit Klemmverschluss 100 84500/3M :
1-teilig |

25mmx5m 125 250 - - mit Klemmuverschluss 100 84500/5M |
el | — 1

25mmx2m 250 500 = 117 mit Ratsche 50 84502/2M@ |
s e ‘

25mmx4m 250 500 = 117 mit Ratsche 50 84502/4M |
e — 1

25mmx5m 250 500 - 117 mit Ratsche 50 84502/5M |
|

S ———— ‘

25mmx6m 250 500 - 117 mit Ratsche 50 84502/6M |
- TOV/GS gepriift |
|

|

. |
Informationen |
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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Zurrgurte

- TUV/GS gepriift

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: LC (da N) STF Ausfiihrung: VPE Best.-Nr.:
@ l ! (da N)
2-teilig Com—lig—m=pS
25 mm x4 m 25 - 500 125  mit S-Haken + Ratsche 50 84503/4M (@
2-teilig Co=illd=—=pS
25mmx6m 250 - 500 125  mit S-Haken + Ratsche 5o 84503/6M (@
2-teilig g
25mmx4m 250 = 500 125 mit Spitzhaken + Ratsche 50 84504/4M
= 2-teili iy
P 9
= 25mmx6m 250 = 500 125 mit Spitzhaken + Ratsche 50 84504/6M
o 2teilig  CO g
L= mit Spitzhaken + Sicherungsfeder +
& 25mm x4 m 250 - 500 125 Ratsche 50 84505/4M
a 2-teilig
g" mit Spitzhaken + Sicherungsfeder +
= 25mmx6m 250 = 500 125  Ratsche 50 84505/6M
=
(]
—




TEGTOR Zurrgurte

Norm: DIN EN 12 195-2 ?
Material: Polyester =
=
Abmessung: LC (da N) STF Ausfiihrung: VPE Best.-Nr.: =
ﬁ ﬂ ﬂ (daN) A
(=)
o
o —— =
35mmx4m 1000 2000 - 200 mit Ratsche 25 84506/4M =
L e =
35 mm x 6 m 1000 2000 - 200 mit Ratsche 25 84506/6M
2-teilig G==3
35mmx4m 1000 - 2000 200 mit KIauenhaken + Ratsche 25 84507/4M @
2-teilig =3 =
35mmx6m 1000 - 2000 200 mit Klauenhaken aF Ratsche 25 84507/6M @
2-teilig C= =0
35mmx8m 1000 - 2000 200 mit Klauenhaken i Ratsche 25 84507/8M @
2-teilig S
35mmx4m 1000 - 2000 200 mit Spltzhaken 4 Ratsche 25 84508/4M
2-teilig = EEg—=p>
35mmx6m 1000 - 2000 200 mit Spltzhaken + Ratsche 25 84508/6M
2-teilig =S
35mmx8m 1000 = 2000 200 mit Spltzhaken i Ratsche 25 84508/8M
2-teilig s
mit Spltzhaken - Slcherungsfeder i
35mmx4m 1000 - 2000 200 Ratsche 25 84509/4M
2-teilig &= =0
mit Spitzhaken + Slcherungsfeder i
35mmx6m 1000 - 2000 200 Ratsche 25 84509/6M
2-teilig = J
mit Spltzhaken i Slcherungsfeder i
35mmx8m 1000 - 2000 200 Ratsche 25  84509/8M
- TUV/GS gepriift

Ablegerelfe von Zurrmltteln: - Einschnitte von mehr als 10% an der Webkante

Zurrmittel sind zu ihrer Verwendung auf augenfillige Méngel - UberméaBiger VerschleiB (z. B. Garnbriiche)

hin zu kontrollieren. Werden Méngel festgestellt, die die - Beschadigungen der Nahte
Sicherheit beeintrachtigen, diirfen die Zurrmittel nicht mehr  « Verformungen durch Warme
verwendet werden. « Schaden durch den Kontakt mit aggressiven Medien




Zurrgurte TEGTOR

50 mm Zurrgurt 2000/4000 da N

=) Norm: DIN EN 12 195-2
g Material: Polyester
T
= Abmessung: LC (da N) STF Ausfiihrung: VPE Best.-Nr.:
(@)
o d ﬂ [ ] (daN)
wvi
%)
o =
= 2-teilig gz
_g 50 mmx2m 2000 - 4000 300 mit Spltzhaken + Ratsche 10 84510/2M @
] 2-teilig & = ——nr
- 50 mm x4 m 2000 - 4000 300 mit Spltzhaken 4 Ratsche 10 84510/4M
2-teilig eg=—F =
50 mm x 6 m 2000 - 4000 300 mit Spltzhaken 4 Ratsche 10 84510/6M
2-teilig S
50 mm x 8 m 2000 - 4000 300 mit Spltzhaken + Ratsche 10 84510/8M
2-teilig S m—
50 mm x 10 m 2000 - 4000 300 mit Spltzhaken + Ratsche 10 84510/1 OM@
2-teilig —=
50mmx 12 m 2000 - 4000 300 mit Spltzhaken + Ratsche 10 84510/1 ZM@
2-teilig =
50 mm x 14 m 2000 - 4000 300 mit Spltzhaken + Ratsche 10 84510/1 4M@
2-teilig ==
50 mm x4 m 2000 - 4000 300 mit Klauenhaken + Ratsche 10 84511/4M @
2-teilig & By}
50 mm x 6 m 2000 - 4000 300 mit Klauenhaken 4 Ratsche 10 84511/6M @
2-teilig E=—FF3——-3"
50 mm x 8 m 2000 - 4000 300 mit Klauenhaken 4 Ratsche 10 84511/8M @
2-teilig =3
mit Spltzhaken ok Slcherungsfeder i
50 mm x 8 m 2000 - 4000 500 Ergo-Ratsche (Langhebelratsche) 5 84512/8M
2-teilig ¢
mit Spitzhaken + Ergo Ratsche
50 mmx 8 m 2000 - 4000 500 (Langhebelratsche) 5 84513/8M @
- TUV/GS gepriift
Informationen

STF (Standard Tension Force) ist die tatsachliche

LC (Lashing capacity) ist die maximale Kraft, der ein Spannkraft des Zurrgurtes, nachdem die Ratsche mit 50 daN
Zurrmittel im direkten Zug standhalten muss. Sie wird in daN  (Norm-Handkraft - SHF) angezogen wurde.

angegeben. 1 daN entspricht 0,98 kg.
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TEGTOR Zurrgurte

50 mm Zurrgurt 2500/5000 da N

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester (=]
o
-
Abmessung: LC (da N) STF Ausfiithrung: VPE Best.-Nr.: E
@ ﬂ ‘ I (daN) =
ot
i
2-teilig S R a
50 mm x 6 m 2500 - 5000 300 mit Spltzhaken + Ratsche 5 84514/6M P
2-teilig &g =i 2y _g
50mmx8m 25000 = 5000 300 mit Spltzhaken it Ratsche 5 84514/8M =
2-teilig S —
50 mmx 10 m 2500 - 5000 300 mit Spltzhaken ot Ratsche 5 84514/10M
2-teilig
50 mmx 12 m 2500 - 5000 300 mit Spltzhaken + Ratsche 5 84514/1 ZM@
2-teilig € —i=
50 mm x 14 m 2500 - 5000 300 mit Spitzhaken + Ratsche 5 84514/1 4M@
2-teilig ( =
50 mm x 6 m 2500 - 5000 300 mit KIauenhaken + Ratsche 5 84515/6M @
2-teilig =S =0
50 mm x 8 m 2500 - 5000 300 mit KIauenhaken + Ratsche 5 84515/8M @
2-teilig E=——E
50 mmx 10 m 2500 - 5000 300 mit KIauenhaken 4 Ratsche 5 84515/1 0M@
2-teilig &=
mit Spltzhaken E Ergo Ratsche
50 mm x 8 m 2500 - 5000 500 (Langhebelratsche) 5 84516/8M
2-teilig & S
mit Spltzhaken ot Ergo Ratsche
50mmx 10 m 2500 - 5000 500 (Langhebelratsche) 5 84516/10M
2-teilig T S—s)
mit Klauenhaken 4 Ergo Ratsche
50mmx8m 2500 - 5000 500 (Langhebelratsche) 5 84517/8M @
2-teilig Gt
mit Klauenhaken 4 Ergo Ratsche
50 mmx 10 m 2500 - 5000 500 (Langhebelratsche) 5 84517/1 0M®
- TUV/GS gepriift
Informationen

STF (Standard Tension Force) ist die tatséchliche

LC (Lashing capacity) ist die maximale Kraft, der ein Spannkraft des Zurrgurtes, nachdem die Ratsche mit 50 daN
Zurrmittel im direkten Zug standhalten muss. Sie wird in daN  (Norm-Handkraft - SHF) angezogen wurde.

angegeben. 1 daN entspricht 0,98 kg.




Zurrgurte fiir Autoverladung TEGTOR
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Zurrgurte zur Autoverladung, 3-teilig

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Dehnung: < 4%
Abmessung: LC (da N) STF Ausfiithrung: VPE Best.-Nr.:
d ﬂ m (daN)
35mmx3,3m 1500 = 3000 300 Ratsche + Finger-Profilhaken 10 84518/35
50mmx3,3m 2500 = 5000 300 Ratsche + Finger-Profilhaken 10 84518/50
Zurrgurte zur Autoverladung, 2-teilig
Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Dehnung: < 4%
Abmessung: LC (daN) STF Ausfiithrung: VPE Best.-Nr.:
@ ﬂ ﬂ (daN)
Ratsche +
35mmx25m 1500 = 3000 300 Finger-Profilhaken m. Wirbel 10 84519/35
Ratsche +
50mmx25m 2500 = 5000 300 Finger-Profilhaken m. Wirbel 10 84519/50
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Abschleppschlingen

S

Abschleppschlinge

Material: Polyester

Bruchlast: 35.000 kg

Lange: Best.-Nr.:

4m 84556/4M
6m 84556/6M

+ zum Schleppen schwerer Fahrzeuge, wie z.B. LKW oder Baumaschinen
- robuste Ausfiihrung, verstarkte Schlaufen
- inkl. Warnfahnchen
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Zurrgurte DIY TEGTOR

Zurrgurt mit verschiebbarer Ratsche

Norm: EN 12 195-2

Material: Polyester

Abmessung: LC (daN) STF Ausfiihrung: VPE Best.-Nr.:
ﬂ (daN)

32mmx3m 455 120 mit S-Haken + Ratsche 8/1 84575

32mmx3m 455 120 mit S-Haken + Ratsche 4/1 84576

- verschiebbare Ratsche fiir optimale Position bei jeder Ladung

- ergonomischer Handgriff

» Klettband zum handlichen Biindeln des Gurtes direkt an der Ratsche
« hochwertiges und abriebfestes Polyestergewebe

« Stahlhaken mit robuster Gummibeschichtung

(=]
S
Py Automatik-Zurrgurt mit S-Haken
§ Norm: EN 12 195-2
a3 Material: Polyester
(=]
| Abmessung: LC (daN) STF Ausfiihrung: VPE Best.-Nr.:
= (daN)
=]
(g~]
=
25mmx3m 227 120 mit S-Haken + Ratsche 12/1 84584
25mmx3m 227 120 mit S-Haken + Ratsche 6/1 84585

« schnelle und einfache Handhabung

- zusatzliches Gurtband wird automatisch aufgerollt
- platzsparend und sauber zu verstauen

« hochwertiges und abriebfestes Polyestergewebe

- Stahlhaken mit robuster Gummibeschichtung

Q.

Klemmschloss-Zurrgurt mit S-Haken

Norm: EN 12 195-2

Material: Polyester

Abmessung: LC(daN) STF Ausfiihrung: VPE Best.-Nr.:
ﬂ (daN)

25mmx3m 182 - mit S-Haken 12/1 84570

25mmx3m 182 - mit S-Haken 6/1 84571

- moderne Klemmschloss-Ratsche fiir schnelle und einfache Handhabung

- Gurtband wird per Hand gespannt und kann einfach per Knopfdruck gel6st werden
- hochwertiges und abriebfestes Polyestergewebe

- Stahlhaken mit robuster Gummibeschichtung
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ECTOR Automatikzurrgurte

Automatik-Zurrgurt mit Spitzhaken

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: LC (da N) Ausfiihrung: Best.-Nr.:
25mmx1,5m 250  mit Spitzhaken 84580/1,5M @
25mmx3,0m 250 mit Spitzhaken 84580/3M @
- TUV/GS gepriift
- VPE: 20

Automatik-Zurrgurt mit S-Haken

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: LC (da N) Ausfiihrung: Best.-Nr.:
25mmx1,5m 250  mit S-Haken 84582/1,5M @
25mmx3,0m 250 mit S-Haken 84582/3M @
- TUV/GS gepriift
- VPE: 20
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QUICK ROLL
Aufrollhilfe fiir Zurrgurte

Best.-Nr.: 84499 @

« schnelles Aufrollen von Zurrgurten

- platzsparend

- aufgerollte Zurrgurte kdnnen beim néachsten Einsatz
direkt wieder optimal eingesetzt werden.

- VPE: 30

=Sy

/




Rundschlingen

1000 kg 2000 kg 3000 kg 4000 kg
Norm: EN 1492-2
Material: Polyester, Einfachmantel
Sicherheitsfaktor: 7:1
WLL: alle Angaben in kg
Lange Umfang WLL ﬂ &ﬂ é [pods =SS VPE Best.-Nr.:
(ZAN [Z2N
0,5m 1m 1000 2000 800 1400 1000 100 84520/0,5M®
1m 2m 1000 2000 800 1400 1000 80 84520/1M
1,5m 3m 1000 2000 800 1400 1000 50 84520/1,5M
2m 4m 1000 2000 800 1400 1000 45 84520/2M
3m 6m 1000 2000 800 1400 1000 35 84520/3M
4m 8m 1000 2000 800 1400 1000 25 84520/4M @
— 5m 10m 1000 2000 800 1400 1000 20 84520/5M @
S
o 0,5m 1m 2000 4000 1600 2800 2000 60 84522/0,5M®
§ 1m 2m 2000 4000 1600 2800 2000 50 84522/1M
A 1,5m 3m 2000 4000 1600 2800 2000 35 84522/1,5M
g‘ 2m 4m 2000 4000 1600 2800 2000 30 84522/2M
-3 3m 6m 2000 4000 1600 2800 2000 20 84522/3M
8 4m 8m 2000 4000 1600 2800 2000 15 84522/4M
5m 10m 2000 4000 1600 2800 2000 10 84522/5M
Tm 2m 3000 6000 2400 4200 3000 40 84524/1M
1,5m 3m 3000 6000 2400 4200 3000 20 84524/1,5M
2m 4m 3000 6000 2400 4200 3000 20 84524/2M
3m 6m 3000 6000 2400 4200 3000 15 84524/3M
4m 8m 3000 6000 2400 4200 3000 10 84524/4M
5m 10m 3000 6000 2400 4200 3000 8 84524/5M @©
1m 2m 4000 8000 3200 5600 4000 25 84526/1M
2m 4m 4000 8000 3200 5600 4000 15 84526/2M
3m 6m 4000 8000 3200 5600 4000 10 84526/3M
4m 8m 4000 8000 3200 5600 4000 8 84526/4M
5m 10m 4000 8000 3200 5600 4000 5 84526/5M ©®
3m 6m 5000 10000 4000 7000 5000 8 84528/3M
4m 8m 5000 10000 4000 7000 5000 6 84528/4M
6m 12m 5000 10000 4000 7000 5000 4 84528/6M
3m 6m 6000 12000 4800 8400 6000 6 84530/3M
4m 8m 6000 12000 4800 8400 6000 4 84530/4M
6m 12m 6000 12000 4800 8400 6000 3 84530/6M




Rundschlingen

5000 kg 6000 kg 8000 kg 10000 kg
Léange Umfang WLL H p=as® p=cc  VPE Best.-Nr.:
U 5 B ES
3m 6m 8000 16000 6400 11200 8000 84532/3M
4m 8m 8000 16000 6400 11200 8000 84532/4M
6m 12m 8000 16000 6400 11200 8000 84532/6M
3 6m 10000 20000 8000 14000 10000 84534/3M
4m 8m 10000 20000 8000 14000 10000 84534/4M
6m 12m 10000 20000 8000 14000 10000 84534/6M

- hohe Tragféhigkeit bei geringem Eigengewicht
- Tragfahigkeit farbkodiert:
- WLL 1000 kg: violett
- WLL 2000 kg: griin
- WLL 3000 kg: gelb
- WLL 4000 kg: grau
- WLL 5000 kg: rot
- WLL 6000 kg: braun
- WLL 8000 kg: blau
- WLL 10000 kg: orange
- sehr flexibles Material
- TUV/GS gepriift
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Einweg-Hebebander

Norm: DIN 60005

Material: Polyester

Sicherheitsfaktor: 50

WLL: alle Angaben in kg

Farbe: Grau

Lange Umfang  WLL H “ﬂ @% a5 ey VPE Best.-Nr.:

0,50 m 1,00 m 750 1500 600 1050 750 100 84536/0,5M@
0,50 m 1,00 m 1000 2000 800 1400 1000 100 84537/0,5M@
0,50 m 1,00 m 1500 3000 1200 2100 1500 100 84538/0,5M@

- fur den einmaligen Gebrauch
- sehr flexibles Material
- TUV/GS gepriift

B=45°

U = direkt Zﬁ Q\ =umgelegt, 8 =45°

@ = umgelegt aﬁgsg = umgelegt, B = 60°

% S chnit Informationen
WLL (Working Load Limit) ist die zulassige Tragkraft in kg.
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Hebebinder TECTOR

1000 kg 2000 kg 3000 kg 4000 kg
Hebebander
Norm: EN 1492-1
Material: Polyester, 2-lagig
Sicherheitsfaktor: 731
WLL: alle Angaben in kg

30 mm Hebebander

Abmessung WLL U M é JEE [ VPE Best.-Nr.:
30mmx1m 1000 2000 800 1400 1000 70 84540/1M
30mmx2m 1000 2000 800 1400 1000 50 84540/2M
30mmx3m 1000 2000 800 1400 1000 35 84540/3M
30 mmx4m 1000 2000 800 1400 1000 30 84540/4M
=) &
=
S
= AN VAN
5 60 mmx1m 2000 4000 1600 2800 2000 35 84542/1M
g' 60 mmx2m 2000 4000 1600 2800 2000 25 84542/2M
_g 60 mmx3 m 2000 4000 1600 2800 2000 20 84542/3M
o 60 mm x4 m 2000 4000 1600 2800 2000 15 84542/4M
60 mm x5 m 2000 4000 1600 2800 2000 12 84542/5M
60 mm x 6 m 2000 4000 1600 2800 2000 10 84542/6M

Abmessung WLL H Dj & @ & VPE Best.-Nr.:

90 mmx2m 3000 6000 2400 4200 3000 15 84544/2M
90 mmx3 m 3000 6000 2400 4200 3000 12 84544/3M
90 mm x4 m 3000 6000 2400 4200 3000 9 84544/4M
90 mm x5 m 3000 6000 2400 4200 3000 8 84544/5M
90 mmx 6 m 3000 6000 2400 4200 3000 6 84544/6M

120 mm Hebebander

Abmessung WLL U ﬂﬂ (g} pei= s VPE Best.-Nr.:
(72N [(ZAN

120 mm x 2 m 4000 8000 3200 5600 4000 10 84546/2M

120 mm x4 m 4000 8000 3200 5600 4000 6 84546/4M

120 mm x 6 m 4000 8000 3200 5600 4000 4 84546/6M
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TECTOR Hebebinder

5000 kg 6000 kg 8000 kg 10000 kg
150 mm Hebebander
Abmessung WLL U M é pess L VPE Best.-Nr.:
150 mmx 3 m 5000 10000 4000 7000 5000 8 84548/3M @
150 mm x 4 m 5000 10000 4000 7000 5000 6 84548/4M
150 mm x 6 m 5000 10000 4000 7000 5000 4 84548/6M
150 mm x 8 m 5000 10000 4000 7000 5000 2 84548/8M

180 mm Hebebander

Abmessung WLL H ﬂﬂ é Btz =T VPE Best.-Nr.:

180 mm x4 m 6000 12000 4800 8400 6000 4 84550/4M

180 mm x 6 m 6000 12000 4800 8400 6000 3 84550/6M

180 mm x 8 m 6000 12000 4800 8400 6000 2 84550/8M gﬁ

=

240 mm Hebebander E

Abmessung WLL U w & etz e VPE Best.-Nr.: =
72N [ZEN a

240 mm x4 m 8000 16000 6400 11200 8000 3 84552/4M =

240 mm x 6 m 8000 16000 6400 11200 8000 2 84552/6M -g

240 mm x 8 m 8000 16000 6400 11200 8000 2 84552/8M 5

300 mm Hebebander

Abmessung WLL H ”ﬂ é g [ VPE Best.-Nr.:

300 mm x4 m 10000 20000 8000 14000 10000 2 84554/4M

300 mm x 6 m 10000 20000 8000 14000 10000 2 84554/6M

300 mm x 8 m 10000 20000 8000 14000 10000 2 84554/8M

- hohe Tragféhigkeit bei geringem Eigengewicht
- Tragfahigkeit farbkodiert:

- WLL 1000 kg: violett

- WLL 2000 kg: griin

- WLL 3000 kg: gelb

- WLL 4000 kg: grau

- WLL 5000 kg: rot

- WLL 6000 kg: braun

- WLL 8000 kg: blau

- WLL 10000 kg: orange
« besonders geeignet bei schmalen Offnungen

- TUV/GS gepriift
B=45°
H = direkt Z” Q) =umgelegt, B =45°
p=60°
M = umgelegt 9 S = umgelegt, 8 =60°
Informationen é )
= geschnirt
WLL (Working Load Limit) ist die zuldssige Tragkraft in kg.
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Kantenschutz/Anti-Rutsch-Matten TEGTOR

Abriebschutzschlauch

Material: PVC

Gurtbreite Lange VPE Best.-Nr.:

25 mm Tm 10 84607/1M
25 mm 2m 10 84607/2M
25 mm 3m 10 84607/3M
35 mm Tm 10 84608/1M
35 mm 2m 10 84608/2M
35 mm 3m 10 84608/3M
50 mm Tm 10 84609/1M
50 mm 2m 10 84609/2M
50 mm 3m 10 84609/3M

« schiitzt den Zurrgurt vor Beschadigung
- individuell zuschneidbar
- groBere Langen auf Anfrage

| ———

Kantenschutzwinkel
aus Kunststoff

Best.-Nr.: 84620

Farbe: weild
Innenab- 90x 90 x 135 cm
messung:

« Fur Zurrgurte bis 50 mm
- Gurtfixierung durch Seitenfiihrung
- VPE: 320/10

Anti-Rutsch-Matte

Best.-Nr.: 84625

Farbe: schwarz
Material: Gummigranulat
Rollenlénge: 5m
Rollenbreite: 250 mm
Starke: 8,0 mm

Gleitreibbeiwert: | = 0,60

« mehr Schutz und Sicherheit durch rutschhemmende
Wirkung

- weniger Zurrmittel erforderlich

- VPE: 10/1

Anti-Rutsch-Pad

Best.-Nr.: 84627

Farbe: schwarz
Material: Gummigranulat
MaBe: 100 x 100 mm
Starke: 5,0 mm

Gleitreibbeiwert: = 0,60

« mehr Schutz und Sicherheit durch rutschhemmende
Wirkung

« weniger Zurrmittel erforderlich

- VPE: 100/10

Kantenschutzschiene
aus Kunststoff

Farbe: orange
Innenabmessung: 170 x 170 mm
Starke: 17 mm

Lange VPE Best.-Nr.:

0,8m 10 84615/0,8M
1,0m 10  84615/1M
12m 10 84615/1,2M

» Doppelstegplatte
- hohe Formelastizitat

s

Kantenschutzwinkel
aus Kunststoff

Best.-Nr.: 8461 0

Farbe: schwarz
Innenab- 185 x 145 x 150 mm
messung:

« Fiir Zurrgurte bis 70 mm

- Gurtfixierung durch Seitenfiihrung

« Druckpunktverlagerung durch erhdhte Seitenteile
- VPE: 80/10




Ladungssicherungsnetze/
TECTOR = Gurtbagndnetze

Ladungssicherungsnetz sy MPETTBest i
Material: Polypropylen, knotenlos 1,5mx22m 28 84560/1522
.- 1,5mx25m 25 84560/1525
« PP-Netz
« Maschenweite: 45 mm x 45 mm 20mx25m 25 84560/2025
- umlaufende Elastikkordel 2,0mx3,0m 20 84560/2030
« verstarkter Rand
- Kordelstérke: 6 mm 20mx35m 18 84560/2035
- Farbe: griin 25mx3,0m
« besonders geeignet zum sicheren Transport von Kleinteilen, ' ! 18 84560/2530
losem Ladegut und sperrigen Gegenstanden auf Pritschen, 25mx3,5m 16 84560/2535
Containern und PKW-Anhangern
- schnelle und praktikable Handhabung 25mx4,0m 12 84560/2540 o
+ weitestgehend UV-bestdndig =
- gute Abriebfestigkeit Zemx4sm 12 84560/2545 =
. sehr flexibel und reif¥fest 3,0mx3,5m 14 84560/3035 =
« Verwendung zum Niederzurren und zur P
Laderaumabtrennung méglich 30mx4,0m 14 84560/3040 =
30mx50m 10 84560/3050 a4
(=)
3,0mx6,0m 6 84560/3060 =
-
35mx50m 8 84560/3550 =
<
3,5mx6,0m 6 84560/3560 -
35mx7,0m 5 84560/3570
35mx80m 4 84560/3580

Gurtbandnetz grof3 Gurtbandnetz klein

Best.-Nr.: 84565 Best.-Nr.: 84566

Farbe: orange Farbe: schwarz

Abmessung: 09x13m Abmessung: 0,9x09m
Gurtbreite: 35 mm Gurtbreite: 25 mm

Material: Polyester Material: Polyester
+ Material nach DIN EN 12195-2 hergestellt + Material nach DIN EN 12195-2 hergestellt
- LC 1.000 daN - mit 4 Befestigungsklemmen
-VPE: 15 - LC 200 daN

- VPE: 20




PE-Gewebeplanen

Kabelbinder
finden Sie
auf der Seite 85.
Gewebeplane - 130 g/m?
Material: Polyethylen Material: Polyethylen
Farbe: weild Farbe: weild
Stirke: 90 g/m* Starke: 130 g/m?
Abmessung VPE Best.-Nr.: Abmessung VPE Best.-Nr.:
20mx3,0m 35 84324/2030 20mx3,0m 20 84328/2030
30mx40m 18 84324/3040 30mx4,0m 12 84328/3040
= 30mx50m 14 84324/3050 30mx50m 10 84328/3050
S 4,0 M x50 m 12 84324/4050 40mx50m 8 84328/4050
2 4,0 mx 6,0 m 10 84324/4060 40mx60m 6 84328/4060
E 6,0 mx8,0m 5 84324/6080 60mx80m 3 84328/6080
S 60mx 10,0 m 4 84324/6010 60mx100m 2 84328/6010
S 80mx 10,0 m 3 84324/8010 80mx 10,0 m 2 84328/8010
= 10,0mx12,0m 2 84324/1012 10,0mx120m 2 84328/1012
- « leichte Ausfiihrung - Standard Ausfiihrung
« Befestigungsosen aus Aluminium im Abstand von 50 cm - Befestigungsosen aus Aluminium im Abstand von 50 cm
- umlaufend gesaumt und verstarkt - umlaufend gesdaumt und verstarkt
« beidseitig beschichtet « beidseitig beschichtet
« wasserdicht und abwaschbar « wasserdicht und abwaschbar
« UV-stabilisiert « UV-stabilisiert
Material: Polyethylen Material: Polyethylen
Farbe: weif3 Farbe: weil3
Starke: 180 g/m’ Stérke: 250 g/m’
Abmessung VPE Best.-Nr.: Abmessung VPE Best.-Nr.:
20mx3,0m 18 84334/2030 20mx3,0m 18 84338/2030
30mx40m 10 84334/3040 3,0mx4,0m 10 84338/3040
4,0 mx 6,0 m 5 84334/4060 40mx6,0m 5 84338/4060
6,0m x8,0m 2 84334/6080 60mx80m 2 84338/6080
6,0m x 10,0 m 2 84334/6010 6,0 mx10,0m 2 84338/6010
8,0m x 10,0 m 2 84334/8010 80mx10,0m 2 84338/8010
100mx 12,0 m 2 84334/1012 10,0mx 12,0 m 2 84338/1012
« Premium Ausfiihrung « schwere Ausfiihrung
- Befestigungsdsen aus Aluminium im Abstand von 50 cm - Befestigungsdsen aus Aluminium im Abstand von 50 cm
« umlaufend gesdumt und verstarkt « umlaufend gesdaumt und verstarkt
- beidseitig beschichtet - beidseitig beschichtet
« wasserdicht und abwaschbar « wasserdicht und abwaschbar
« UV-stabilisiert «+ UV-stabilisiert
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PE-Gewebeplanen

Gewebeplane - 90 g/m? Gewebeplane - 130 g/m?
Material: Polyethylen Material: Polyethylen
Farbe: griin Farbe: griin
Stirke: 90 g/m” Starke: 130 g/m?
Abmessung VPE Best.-Nr.: Abmessung VPE Best.-Nr.:
20mx3,0m 35 84323/2030 @ 20mx30m 20 84327/2030 @
3,0mx4,0m 18 84323/3040 @ 30mx40m 12 84327/3040 @
3,0mx50m 14 84323/3050 ® 30mx50m 10 84327/3050 @ o
40mx50m 12 84323/4050 ®  40mx50m 8 84327/4050 @ =
4,0mx6,0m 10 84323/4060 ®  40mx60m 6 84327/4060 @ b
60mx8,0m 5 84323/6080 @ 60mx80m 3 84327/6080 ©® E
60mx 10,0 m 4 84323/6010 @ 60mx100m 2 84327/6010 @ S
80mx100m 3 84323/8010 @ 80mx100m 2 84327/8010 @ S
100mx12,0m 2 84323/1012 @  100mx120m 2 84327/1012 @ =
—
« leichte Ausfiihrung - Standard Ausfiihrung
« Befestigungsosen aus Aluminium im Abstand von 50 cm « Befestigungsosen aus Aluminium im Abstand von 50 cm
- umlaufend gesaumt und verstarkt - umlaufend gesaumt und verstarkt
« beidseitig beschichtet « beidseitig beschichtet
« wasserdicht und abwaschbar « wasserdicht und abwaschbar
- UV-stabilisiert - UV-stabilisiert
Gewebeplane - 180 g/m? Gewebeplane - 250 g/m?
Material: Polyethylen Material: Polyethylen
Farbe: griin Farbe: griin
Stérke: 180 g/m’ Stérke: 250 g/m’
Abmessung VPE Best.-Nr.: Abmessung VPE Best.-Nr.:
2,0mx3,0m 100 84333/2030 2,0mx3,0m 80 84337/2030
3,0mx40m 50 84333/3040 3,0mx4,0m 40 84337/3040
4,0 mx 6,0 m 25 84333/4060 4,0 mx 6,0 m 20 84337/4060
60mx8,0m 15 84333/6080 60mx8,0m 10 84337/6080
6,0m x 10,0 m 12 84333/6010 6,0mx 10,0 m 8 84337/6010
8,0m x 10,0 m 8 84333/8010 80mx 10,0 m 6 84337/8010
100mx12,0m 5 84333/1012 10,0mx 12,0 m 4 84337/1012
« Premium Ausfiihrung - schwere Ausfiihrung
- Befestigungsdsen aus Aluminium im Abstand von 50 cm - Befestigungsosen aus Aluminium im Abstand von 50 cm
- umlaufend gesdumt und verstarkt - umlaufend gesdumt und verstarkt
- beidseitig beschichtet - beidseitig beschichtet
- wasserdicht und abwaschbar - wasserdicht und abwaschbar
« UV-stabilisiert « UV-stabilisiert
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PE-Gewebeplanen

Gewebeplane - 90 g/m? Gewebeplane - 130 g/m?

Kabelbinder
finden Sie
auf der Seite 85.

Material: Polyethylen Material: Polyethylen

Farbe: blau Farbe: blau

Stirke: 90 g/m* Stirke: 130 g/m?

Abmessung VPE Best.-Nr.: Abmessung VPE Best.-Nr.:
2,0mx3,0m 35 84322/2030 ® 20mx30m 20 84326/2030 @
3,0mx4,0m 18 84322/3040 ® 30mx40m 12 84326/3040 @
3,0mx50m 14 84322/3050 ® 30mx50m 10 84326/3050 @
40mx50m 12 84322/4050 ® 40mx50m 8 84326/4050 @
40mx6,0m 10 84322/4060 ® 40mx60m 6 84326/4060 @
6,0mx8,0m 5 84322/6080 ® 60mx80m 3 84326/6080 @
6,0 M x 10,0 m 4 84322/6010 ® 60mx100m 2 84326/6010 @
8,0m x 10,0 m 3 84322/8010 ® 80mx100m 2 84326/8010 @
10,0 m x 12,0 m 2 84322/1012 ® 100mx120m 2 84326/1012 @

« leichte Ausfiihrung

« Befestigungsosen aus Aluminium im Abstand von 50 cm
- umlaufend gesaumt und verstarkt

« beidseitig beschichtet

« wasserdicht und abwaschbar

« UV-stabilisiert

- Standard Ausfiihrung

- Befestigungsosen aus Aluminium im Abstand von 50 cm
- umlaufend gesaumt und verstarkt

« beidseitig beschichtet

« wasserdicht und abwaschbar

« UV-stabilisiert

Gewebeplane - 180 g/m? Gewebeplane - 250 g/m?

Material: Polyethylen Material: Polyethylen

Farbe: blau Farbe: blau

Starke: 180 g/m’ Starke: 250 g/m’

Abmessung VPE Best.-Nr.: Abmessung VPE Best.-Nr.:
2,0mx3,0m 100 84332/2030 2,0mx3,0m 80 84336/2030
3,0mx4,0m 50 84332/3040 3,0mx4,0m 40 84336/3040
4,0mx6,0m 25 84332/4060 40mx6,0m 20 84336/4060
6,0mx8,0m 15 84332/6080 6,0 mx8,0m 10 84336/6080
6,0mx 10,0 m 12 84332/6010 6,0 m x 10,0 m 84336/6010
8,0mx 10,0 m 8 84332/8010 8,0mx 10,0 m 84336/8010
10,0 m x 12,0 m 5 84332/1012 10,0 mx 12,0 m 84336/1012

« Premium Ausfiihrung

- Befestigungsdsen aus Aluminium im Abstand von 50 cm
- umlaufend gesdumt und verstarkt

- beidseitig beschichtet

« wasserdicht und abwaschbar

« UV-stabilisiert

58

« schwere Ausfiihrung

- Befestigungsdsen aus Aluminium im Abstand von 50 cm
« umlaufend gesdaumt und verstarkt

- beidseitig beschichtet

« wasserdicht und abwaschbar

«+ UV-stabilisiert




Bauzaunplanen/Geristnetze

I |
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Bauzaunplane PVC-MESH Bauzaunplane

mit Aluminium-Osen

Best.-Nr.: 84362

Material: Polyethylen Material: Polyester / PVC
Abmessung: 1,76 mx 3,41 m Farbe: weil

Stérke 150 g/m? Abmessung: 1,76 m x 3,41 m

. 2

- Befestigungsosen aus Aluminium StAIke 290 g/m
- umlaufend gesaumt und verstarkt . . -
. beidseitig beschichtet - Befestigungsdsen aus Aluminium
- wasserdicht und abwaschbar - umlaufend gesaumt und verstarkt .
. UV-stabilisi « hoch rei3festes Polyestergarn, beschichtet mit PVC

UV-stabilisiert !
. VPE: 20 . VPE. 10

Farbe: Best.-Nr.:

weil 84354/002

gran 84354/003

blau 84354/006
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Geriistnetz-2,57 m x50 m Geriistnetz-3,07 mx50m

Material: Polyethylen (HDPE) Material: Polyethylen (HDPE)
Farbe: blau, griin, weil} Farbe: blau, griin, weill
MaBe: 2,57 m x 50 m (Rolle) MaBe: 3,07 m x 50 m (Rolle)
Stérke: 75 g/m’ Stérke: 75 g/m*

- Schwarzes Polyestergarn mit Knopfléchern im Abstand « Schwarzes Polyestergarn mit Knopfléchern im Abstand
von 5cm an den Langsseiten von 5 cm an den Léngsseiten

- reif¥fest - reif3fest

« UV- und witterungsbestandig « UV- und witterungsbestandig

- reduziert die Windkraft - reduziert die Windkraft

« luft- und wasserdurchlassig « luft- und wasserdurchlassig

«VPE: 1 «VPE: 1
Farbe: Best.-Nr.: Farbe: Best.-Nr.:
weil 84380/002 weild 84382/002
griin 84380/003 griin 84382/003
blau 84380/006 blau 84382/006




Kabelbriicken /Schlauchbriicken

Kabelbriicke - 5 Kanal mit Deckel

Best.-Nr.: 82 3 0

MaBe (LxBxH):  ca. 900 x 500 x 50 mm

Material: Gummi
Gewicht: ca. 13 kg
Farbe: schwarz / gelb

- 5 separate Kabelkanale ca. 35 x 35 mm
« mit gelbem Deckel
«VPE: 1

Kabelbriicke - 3 Kanal mit Deckel

Best.-Nr.: 82 3 2

MaBe (LxBxH):  ca. 1000 x 300 x 50 mm

Material: Gummi
Gewicht: ca. 15,5 kg
Farbe: schwarz / gelb

« 3 separate Kabelkandle ca. 30 x 30 mm
« mit gelbem Deckel
«VPE: 1

Sicherheits-Schlauchbriicke

Best.-Nr.: 82 2 5

Material: Gummi
Farbe: schwarz
Schlauch bis@: 3 1/2"
Gewicht: ca. 16 kg

Abmessung: 300 x 850 x 90 mm

- mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen, die auch als
Tragegriffe dienen

« anpassungsfahig an Bodenunebenheiten

- mit gelben Sichtstreifen zur besseren Wahrnehmung

« Verpackung: 1 Sttick im lagerfreundlichen Versandkarton

« VPE: 56 Stiick = 1 Palette




PVC-Flachschlauch

Material: PVC
Farbe: blau
Rollenlénge: 50 m

- verstarkter, flacher PVC-Schlauch
- Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C

Innen-@:
11/4"
11/2"

Y

21/2"

3

4
6"
8

Betriebsdruck:
5,0 bar
5,5 bar
4,5 bar
4,0 bar
3,5 bar
3,3 bar
3,0 bar
2,5 bar

Best.-Nr.:

6820/032
6820/038
6820/052
6820/065
6820/075
6820/100
6820/150
6820/200

Flachschlauche
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Feuerwehr-/ Bau- und Industrieschlauche

Feuerwehrschlauch

Norm: DIN 14811

Material: AuBen: hochfestes Polyestergarn, rund
gewebt in Kdperbindung, Kette 3-fach
gezwirnt, unbeschichtet,

Innen: hochwertiger EPDM-Kautschuk

Farbe: auBen weil}
Betriebsdruck: 16 bar
Platzdruck: 60 bar

Bestell-Nr.: sctzen sie bei ihrer Bestellung einen Schragstrich und die jeweilige Ziffer fiir die gewiinschte Linge
hinter die Bestell-Nummer.

Abmessung: Rollenléange in Meter: Best.-Nr.:
15m 20m 30m

C/52 mm .../15 .../20 .../30 6880

B/75 mm .../15 .../20 .../30 6890

A/110 mm .../15 .../20 .../30 6895

« mit Storz-Saug-Kupplungen
« Temp.-Bereich: -20 bis +60 °C
« erhohte Abriebfestigkeit

“ach
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Individuelle Bedruckung maglich.
Sprechen Sie uns hierzu gerne an!

Bau- und Industrieschlauch ,Europa-Qualitat”

Material: Auflen: Polyestergarn, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt, innen: Polyurethan

Farbe: auBen weil3

Betriebsdruck: 10 bar

Bestell-Nr.: setzen sie bei Ihrer Bestellung einen Schragstrich und die jeweilige Ziffer fiir die gewiinschte Linge
hinter die Bestell-Nummer.

Abmessung: Rollenldnge in Meter: Best.-Nr.:
20m

C/52 mm .../20m 6830

B/75 mm .../20m 6850

A/102 mm .../20m 6870

« mit Storz-Saug-Kupplungen
« Drahteinbindung
«Verpackung: 1 Rolle im Polybeutel

Storz-Armaturen und Zubehor
finden Sie auf den Seiten 56-57

Die Druckangaben beziehen sich nur auf die Schldauche und nicht auf die konfektionierten Schlauchleitungen mit
Kupplungen. Die Betriebsdriicke der konfektionierten Schlauche kénnen hiervon abweichen.
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Bau- und Industrieschlauche

Zusatzliche Langen/
Abmessungen auf
Anfrage.
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Bau- und Industrieschlauch ,Premium Import-Qualitat”

Material: Auf3en: Polyestergarn, rund gewebt, Kette 3-fach gezwirnt, innen: Polyurethan

Farbe: aullen weild
Betriebsdruck: 13 bar

« mit Storz-Saug-Kupplungen
« Drahteinbindung
« Verpackung: 1 Rolle im Karton

Bestell-Nr.: setzen sie bei Ihrer Bestellung einen Schragstrich und die jeweilige Ziffer fiir die gewiinschte Lange
hinter die Bestell-Nummer.

Abmessung: Rollenléange in Meter: Best.-Nr.:
10m 15m 20m 25m 30m

C/52 mm .../10 .../15 .../20 .../25 .../30 6836

B/75 mm .../10 - .../20 .../30 6856

A/102 mm - - .../20 - 6876
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Bau- und Industrieschlauch ,Import-Qualitat”

Material: AuBen: Polyestergarn, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt
Farbe: auBen weild
Betriebsdruck: 10 bar

Bestell-Nr.: setzen sie bei Ihrer Bestellung einen Schragstrich und die jeweilige Ziffer fiir die gewiinschte Linge
hinter die Bestell-Nummer.
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Abmessung: Rollenldnge in Meter: Best.-Nr.:
10m 15m 20m 25m 30m

D/25 mm .../10 - .../20 - = 6821

C/52 mm .../10 .../15 .../20 .../25 .../30 6831

C/52 mm .../10 .../15 .../20 .../25 .../30 68311 @
B/75 mm .../10 .../15 .../120 .../25 .../30 6851

A/102 mm = = .../20 = = 6871

F/150 mm = - ...120 = = 6878
« mit Storz-Saug-Kupplungen
« Drahteinbindung

- Verpackung: 1 Rolle im Karton
« Schutzmanschette zur Vermeidung des
Durchscheuerns an der Schlauchkupplung

Die Druckangaben beziehen sich nur auf die Schlauche und nicht auf die konfektionierten Schlauchleitungen mit
Kupplungen. Die Betriebsdriicke der konfektionierten Schlauche kénnen hiervon abweichen.
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Storz-Armaturen aus Leichtmetall

Storz-GroBe: Schlauchweite: Best.-Nr.:
C/52 25 mm 7005/25
C/52 32 mm 7005/32
C/52 38 mm 7005/38
C/52 45 mm 7005/45
C/52 52 mm 7005/52
B/75 75 mm 7007
«VPE: 10

Fest-Kupplung mit Innengewinde

Storz-GroBe: R-Gewinde: Best.-Nr.:

C/52 1" 7010/25
C/52 11/4" 7010/32
C/52 11/2" 7010/38
C/52 2" 7010/52
B/75 21/2" 7012/65
B/75 3" 7012/75

«VPE: 10

Fest-Kupplung mit AuBBengewinde

Storz-GroBe: R-Gewinde: Best.-Nr.:
C/52 1" 7020/25
C/52 11/4" 7020/32
C/52 11/2" 7020/38
C/52 2" 7020/52
«VPE: 10

Blindkupplung mit Kette

Storz-Grofle: Best.-Nr.:

C/52 7026

B/75 7027
*VPE: 10

Storz-Grofle: Best.-Nr.:
C-GEKA 7029
c-D 7030
B-C 7031
AB 7032
«VPE: 10




Storz-Armaturen und Zubehor

O

Saugdichtung
Perbunan

StorzgroBe: Best.-Nr.:

D/25 7048/025

C/52 7048/052

B/75 7048/075

A/110 7048/110
+ VPE: 10

Kupplungsschliissel
aus Stahl

Ventil-Verteiler

Mehrzweck-Strahl-

rohr mit Absperrung IR 7052
Best.-Nr.: 7035 Best.-Nr.: 7040 . mit Niederschraubventilen
« A/B/C » mit Niederschraubventilen necc
« mit Kélteschutz + C/52
[ =
L
-
. s i +=
4 <
w :
<
Kupplungsschliissel e
aus Temperguss <
Best.-Nr.: 7036 ;?g
r=
- A/B/C A
.
o e A
Schlissel fiir Schlissel fiir Standrohr DN 80
Uberflurhydranten Unterflurhydranten Best.Nr. 7062
Best.-Nr.: 7039 Best.-Nr.: 7038 .IxC
. Stahl - mit Niederschraubventilen
-1100 mm lang « Kopf drehbar

« Fuf3 30 x 30 mm (innen)




PVC-Industrieschlauche

Saug- und Druckschlauch mit Saug- und Druckschlauch mit
Kunststoffspirale Federstahlspirale

Material: PVC Material: PVC
Farbe: griin transparent/weif3e Spirale Farbe: transparent
« Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C « Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
- vakuumfest bis ca. 7 m WS « vakuumfest bis ca. 9 m WS
« Sicherheitsfaktor 3:1 « Sicherheitsfaktor 3:1
Betriebdruck Rollen- Betriebdruck Rollen-
Abmessung (bei 20 °C) lange Best.-Nr.: Abmessung (bei 20 °C) lange  Best.-Nr.:
13 x2,3 mm 7 bar 50 m 6810/013 13 x 3,0 mm 10 bar 30m 6815/013
19x 2,5 mm 7 bar 50m 6810/019 16 x 3,0 mm 8 bar 3om 6815/016
25 x2,7 mm 7 bar 50m 6810/025 19x 3,5 mm 8 bar 3om 6815/019
32x2,9 mm 6 bar 50 m 6810/032 25 x 4,0 mm 8 bar 3om 6815/025
38x32mm 6 bar 50 m 6810/038 32x4,2 mm 7 bar 3om 6815/032
40 x 3,4 mm 6 bar 50 m 6810/040 38 x4,5 mm 7 bar 3om 6815/038
50 x 3,5 mm 5 bar 50 m 6810/050 40 x 5,0 mm 6 bar 3om 6815/040
60 x 4,0 mm 4 bar 50 m 6810/060 50 x 5,5 mm 5 bar 3om 6815/050
75 x 4,6 mm 4 bar 50 m 6810/075 75 x 6,8 mm 4 bar 3om 6815/075
100x50mm  3bar 30m 6810/100 100x7,5mm 4 bar 3om  6815/100

Druckluft-Schlauch-Garnitur,

konfektioniert
Material: PVC
Farbe: blau transparent

« inklusive eingebundener Druckluft-Armaturen
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Ab- Betriebdruck Platz- Rollen-

messung: (bei 20 °C) druck: ldange: Best.-Nr.:
9x3mm 15 bar 60bar 10m 6303/10
9x3mm 15 bar 60bar 20m 6303/20

Die Druckangaben beziehen sich nur auf die Schlduche und nicht auf die konfektionierten Schlauchleitungen mit
Kupplungen. Die Betriebsdriicke der konfektionierten Schlauche konnen hiervon abweichen.




PVC-Industrieschlauche

PVC-Schlauch, glasklar PVC-Gewebeschlauch

Material: PVC Material: PVC
Farbe: transparent Farbe: transparent
- ohne Gewebeeinlage « cadmiumfrei
« cadmiumfrei - rei3feste und verrottungsfreie Armierungsfaden
- abriebfest, alterungsbestandig « Sicherheitsfaktor 4:1
« flir niedrige Betriebsdriicke geeignet « silikonfrei
« Temperaturbereich: =15 °C bis +60 °C « Harte: ca. 74° Shore A
- lebensmittelgeeignet « Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
- lebensmittelgeeignet
Abmessung .
innen/auBen Rollenlinge Best.-Nr.: Rollenldnge: 50 m
4/6 mm 100 m 6297/04 Abmessung Betriebsdruck Biegeradius
innen/auBlen (bei 20 °C) min. Best.-Nr.:
6/9 mm 100 m 6297/06 6300/06
6/11 16 b 28
10/14 mm 50m 6298/10 /11 mm ar mm T
8/13 16 b 29
12/16 mm 50m 6298/12 /13 mm ar mm T
9/14 15 b 35
19/24 mm 50m 6298/19 /14 mm ar mm i
10/15 15 b 40
25/31 mm 50m 6298/25 /15 mm ar mm i
13/18 12 b 57
32/40 mm 25m 6299/32 /18 mm ar mm
16/23 mm 12 bar 92 mm 6300/16
19/25 mm 10 bar 135 mm 6300/19
25/33mm 10 bar 210 mm 6300/25 S
Nebenstehendes N = —
Diagramm zeigt, —= ae
wiedichderJ B - Rollenlénge: 25 m =
Betriebsdruck bei O g Abmessung Betriebsdruck Biegeradius =
unterschiedlichen Q0 innen/auBen  (bei 20 °C) min. Best.-Nr.: =
Temperaturen ver- Zp =T
dndert. = 25/33mm 10 bar 210 mm 6301/25 o
o i
32/40mm 6 bar 320 mm 6301/32 2
| 38/47mm 6 bar 420 mm 6301/38 =
1 50/59mm 3 bar 640 mm 6301/50 %
o
(Y]

il e 1 i

Temperatur °C

Die Druckangaben beziehen sich nur auf die Schlduche und nicht auf die konfektionierten Schlauchleitungen mit
Kupplungen. Die Betriebsdriicke der konfektionierten Schlauche konnen hiervon abweichen.




PVC-Wasserschlauche

Kreuzgewebeschlauch
Best.-Bez.: CA RRY
Material: PVC
Farbe: rot

« robuster, gewebeverstarkter Wasserschlauch

- vielféltig einsetzbar in Werften und auf dem Bau
- besonders abriebfest

- Temperaturbereich: —15 °C bis +65 °C

« witterungs- und Ol-bestandig

Innen-@: Betriebdruck Rollenldnge: Best.-Nr.:
1/2" 15 bar 40m 6346/13
3/4" 15 bar 40m 6346/19

Trikotgewebeschlauch

Best.-Bez.: ORIGINAL ALFAFLEX

Material: Decke: PVC, Seele: PVC, Einlage: Polyestergarn
Farbe: gelb

Betrieb- konfek-
Innen druck Rollen- Wand- tioniert

-@: (bei20°C) ldnge: stdarke: Best.-Nr..  Best.-Nr. |
12 12bar  20m 25mm 6335/20 6336/20 |
12 12bar  30m 25mm 6335/30 6336/30 |

1/2° 12 bar 50m 25mm 6335/50 6336/50
3/4" 12 bar 25m 28mm 6340/25 6341/25
3/4" 12 bar 50m 28mm 6340/50 6341/50
1" 8 bar 50m 37m 6345 -

« ATH: Anti Torsion Hose = verwindungsfrei

« sehr hochwertiger Wasserschlauch, 5 Lagen

- diinne, glatte Innenseele, die den Druckverlust minimiert

« stérkere Innenschicht, die Knickfestigkeit garantiert

« flexibel und druckfest durch doppelgestrickten Polyesterfaden
konfektioniert  * abriebfester, witterungs- und UV-bestandiger AuBenmantel

« keine Algenbildung, cadmiumfrei

- Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Kreuzgewebeschlauch

Best.-Bez.: P RO FY

Material: Decke: PVC, Seele: PVC, Einlage: Polyestergarn
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Farbe: schwarz/rot

- textilverstarkter Wasserschlauch fiir professionelle Anwendungen
« Erst-PVC

- lebensmittelgeeignet durch glasklare Innenschicht

- besonders abriebfest

« UV- und ozonbesténdig

« Temperaturbereich: -15 °C bis +65 °C

Betrieb- Rollen- Wand-

Innen-@: druck lange: starke: Best.-Nr.:

1/2" 12 bar 25m 245mm  6350/25
1/2" 12 bar 50 m 245mm  6350/50
3/4" 8 bar 25 m 300mm 6355/25
3/4" 8 bar 50 m 300mm  6355/50




PVC-Wasserschlauche

Kreuzgewebeschlauch

Best.-Bez.: RE DCORD

Material: Gummi/PVC
Farbe: rot

« flexibler Wasserschlauch

- vielfdltig einsetzbar in Industrie und Gewerbe
- gerieft

- Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Betriebdruck
Innen-@: (bei 20 °C) Rollenlénge: Best.-Nr.:
1/2" 12 bar 40 m 6347/13
3/4" 12 bar 40 m 6347/19
1" 12 bar 40 m 6347/25

Trikotgewebeschlauch

Best.-Bez.: A RROF LEX

Material: Decke: PVC, Seele: PVC, Einlage: Polyestergarn
Farbe: gelb \
Betrieb- konfek-
Innen druck Rollen- Wand- tioniert
-@: (bei20°C) lange: starke: Best.-Nr..  Best.-Nr.
1/2* 10 bar 20m 22mm 6320/20 6321/20 —— -

1/2" 10 bar 30m  22mm 6320/30 6321/30 o .
1/2" 10 bar 50m 22mm 6320/50 6321/50 '
3/4" 10 bar 25m  25mm 6325/25 6326/25
3/4" 10 bar 50m 25mm 6325/50 6326/50
1” 10 bar 25m  30mm 6330/25 -
1" 10 bar 50m 30mm 6330/50 -

konfektioniert

- qualitativ hochwertiger Wasserschlauch

« Erst-PVC

« hohe Leistungsfahigkeit

« Temperaturbereich: =10 °C bis +40 °C

« flexibel, knickfest und druckunempfindlich

» UV-bestandig, keine Algenbildung, cadmiumfrei

Best.-Bez.: Trikotgewebeschlauch NTS
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Material: Decke: PVC, Seele: PVC, Einlage: Polyestergarn
Farbe: rot, gelbe Streifen

Betrieb- konfek-
Innen-  druck Rollen- tioniert
2. (bei 20 °C) lange: Best.-Nr.: Best.-Nr.:
1/2" 10 bar 25m 6338/25 6339/25
172" 10 bar 50 m 6338/50 6339/50
3/4" 8 bar 25m 6342/25 6343/25
3/4" 8 bar 50 m 6342/50 6343/50
1" 8 bar 50 m 6344/50 -

- 5-lagiger Schlauch in Profi-Qualitat

- spezielles Strickgewebe verhindert Verdrehen und Abknicken
« besonders biegsam und leicht

« schwarze Anti-Algen-Schicht innen

- spezieller UV-Schutz auBBen




IS‘ ContiTech

EPDM-Wasserschlauche  (@ntinental

Best.-Bez.: TRIX-ROTSTRAHL®

Material: EPDM

Farbe: schwarz, rote Streifen

Betriebsdruck: 20 bar

Rollenlédnge: 40 m

Innen-@: Abmessung: Best.-Nr.:
1/2" 13 x 3,0 mm 6385/13
3/4" 19 x 4,0 mm 6385/19
1 25 x 4,5 mm 6385/25

« knick- und abriebfest

« strapazierfahig

+ heiBwasserbesténdig

- bestdndig gegen viele wéssrige Salzlésungen und eine
grof3e Anzahl von Chemikalien

« Drucktrager: Textilgarn

« Temperaturbereich: =40 °C bis +100 °C

Best.-Bez.: GOLDSCH LANG E®

Material: EPDM
Farbe: schwarz, gelbe Wellenlinie
Rollenlédnge: 40 m

Betriebdruck
Innen-@: Abmessung: (bei 20 °C) Best.-Nr.:
1/2" 13x39mm 30 bar 6395/13
3/4" 19x44mm 25 bar 6395/19
1" 25x4,5mm 20 bar 6395/25

+ Hochleistungs-Wasserschlauch

« 0zon-, witterungs- und chemikalienbesténdig
« knick- und abriebfest

« Temperaturbereich: —30 °C bis +100 °C
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[ Rubberflen Gummi-Wasserschlauche

Best.-Bez.: EPDM Wasserschlauch

Material: EPDM

Farbe: schwarz, orange Streifen
Betriebsdruck: 20 bar

Rollenlénge: 40 m

Innen-@: Abmessung: Best.-Nr.:
1/2“ 13 x 3,5 mm 6375/13
3/4" 19 x 4,0 mm 6375/19
1" 25 x 5,0 mm 6375/25

- gute Ozon- und Alterungsbestandigkeit
« Drucktrager: Textilgarn
« Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C

STANDARD
Best.-Bez.: Wasserschlauch

Material: Gummi

Farbe: rot

Betriebsdruck: 10 bar

Rollenlénge: 40 m

Innen-2: Abmessung: Best.-Nr.:
1/2" 13 x 3,0 mm 6360/13
3/4" 19 x 4,0 mm 6360/19
1" 25x 4,5 mm 6360/25

« Drucktrager: Textilgarn
« Temperaturbereich: =30 °C bis +70 °C
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Best.-Bez.: PROFI Wasserschlauch =
o
Material: Synthesekautschuk =
:0
Farbe: schwarz =
Betriebsdruck: 10 bar [
= (Y]
Rollenléange: 40 m
Innen-@: Abmessung: Best.-Nr.:
1/2" 13 x 3,5 mm 6372/13
3/4" 19 x 3,5 mm 6372/19
1" 25 x 4,0 mm 6372/25
» Made in EU

« Drucktréger: Textileinlage gekordelt

- emperaturbereich -30 °C bis +70 °C

« Flexibler Pressluft- und Wasserschlauch fiir den Einsatz in
Industrie, Gewerbe sowie auf Baustellen.




Schlauchschellen

« Sechskant-Schraubenkopf mit Kombikreuzschlitz
« Band und Gehéause aus Chromstahl
« Schraube aus beschichtetem Stahl
« Abgabe nur in Verpackungseinheiten

Schnecken- Schnecken-

gewindeschelle gewindeschelle

Material: DIN 3017 Material: DIN 3017

Material: W2 Material: W2

Bandbreite: 9 mm Bandbreite: 12 mm

Spannbereich: VPE Best.-Nr.: Spannbereich: VPE Best.-Nr.:
8-12mm 100 7310/0812 16-27 mm 50 7312/1627

10-16 mm 100 7310/1016 20-32 mm 50 7312/2032

12-22 mm 100 7310/1222 25-40 mm 50 7312/2540

16-27 mm 100 7310/1627 32-50 mm 50 7312/3250

20-32 mm 50 7310/2032 40-60 mm 50 7312/4060

25-40 mm 50 7310/2540 50-70 mm 20 7312/5070

32-50 mm 50 7310/3250 60-80 mm 20 7312/6080

40-60 mm 50 7310/4060 70-90 mm 20 7312/7090

50-70 mm 20 7310/5070 80-100 mm 20 7312/80100

60-80 mm 20 7310/6080 90-110 mm 20 7312/90110

« Sechskant-Schraubenkopf mit Kombikreuzschlitz
+ Band und Gehé&use aus Chromstahl

« Schraube aus beschichtetem Stahl

« Abgabe nur in Verpackungseinheiten

=

= Schnecken- Schnecken-

= gewindeschelle gewindeschelle

g Material: DIN 3017 Material: DIN 3017

E Material: W4 Material: W4

] Bandbreite: 9 mm Bandbreite: 12 mm

% Spannbereich: VPE Best.-Nr.: Spannbereich: VPE Best.-Nr.:

L=° 8-12mm 100 7330/0812 16-27 mm 50 7332/1627

= 10-16 mm 100 7330/1016 20-32mm 50 7332/2032

o 12-22 mm 100 7330/1222 25-40 mm 50 7332/2540
16-27 mm 100 7330/1627 32-50 mm 50 7332/3250
20-32mm 50 7330/2032 40-60 mm 50 7332/4060
25-40 mm 50 7330/2540 50-70 mm 20 7332/5070
32-50 mm 50 7330/3250 60-80 mm 20 7332/6080
40-60 mm 50 7330/4060 70-90 mm 20 7332/7090
50-70 mm 20 7330/5070 80-100 mm 20 7332/80100
60-80 mm 20 7330/6080 90-110 mm 20 7332/90110

« Sechskant-Schraubenkopf
« Band und Gehé&use aus Edelstahl
- Abgabe nur in Verpackungseinheiten

72

« Sechskant-Schraubenkopf
« Band und Gehéduse aus Edelstahl
- Abgabe nur in Verpackungseinheiten




Wasserarmaturen aus Messing

D, b, © &

Schlauchstiick J Schlauchstiick J Gewindestiick J Gewindestiick _

Nockenweite: 40 mm Nockenweite: 40 mm Nockenweite: 40 mm Nockenweite: 40 mm
Schlauch- Schlauch- Schlauch- Schlauch-
weite: Best.-Nr.: weite: Best.-Nr.: weite: Best.-Nr.: weite: Best.-Nr.:
3/8" 7105/10 1/2" 7106/13 3/8" 7110/10 3/8" 7120/10
1/2" 7105/13 3/4" 7106/19 1/2" 7110/13 1/2" 7120/13
3/4" 7105/19 i 7106/25 3/4" 7110/19 3/4" 7120/19
[ 7105/25 - mit drehbarer Schlauchtiille I 7110/25 1 7120/25
11/4" 7105/32 - VPE: 10 11/4" 7110/32 11/4" 7120/32
11/2" 7105/38 11/2" 7110/38 11/2" 7120/38
- mit Schlauchtiille - mit Innengewinde - mit Aullengewinde
- VPE: 10 - VPE: 10 +-VPE: 10
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Blindkupplung J§ Saug-undHoch- J Spritzdiise Garten-
Best.-Nr.: 7125 druckkupplung GroBe:  Best.-Nr. Spritzd use
Nocrenvaited 20 mm Schlauch- 172" 7150/13 GroBe:  Best.Nr.:
< fir Schiauch und weite:  Best-Nr.: 3/4” 7150/19 172" 7155/13
Gew.indestl’jcke 172" 7130/13 « mit Schlauchtiille 3/4" 7155/19
- VPE: 10 3/4" 7130/19 - stufenlose Einstellung e 7155/25
1" 7130/25 - VPE: 10
; « mit Schnellkuppl
1 7130/32 - Stufenlose Einstellung
- VPE: 10
- Schnellkupplung mit
Kontermutter
» mit Schlauchttlle
-VPE: 10




—

Kugel-Auslaufventil

Schlauchweite: Best.-Nr.: Schlauchweite: Best.-Nr.:
1/2" 7175/13 1/2" 7171/13
3/4" 7175/19 3/4" 7171/19

- mit Schlauchverschraubung

- mit Schlauchverschraubung

*VPE: 10 «VPE: 10

Riickschlagventil Schlauchverbinder

GrofBe: Best.-Nr.: Schlauchweite: Best.-Nr.:
3/4" 7180/19 1/2" 7133/13
1 7180/25 3/4" 7133/19
11/4" 7180/32 1" 7133/25

- mit Feder « mittelschwere Ausfiihrung

« System York «VPE: 10

+«VPE: 10

*

2-Wege-Kupplung

2

GroBle: Best.-Nr.: GroBe: Best.-Nr.:
3/4" 7168 3/2" 7182/19
1" 7182/25

- mit Gewindestiicken

«VPE: 10 11/4" 7182/32

o

sest-sez:  PTFE-BANDJM Dichtringe |

- mit Feder und Saugkorb
«VPE: 10
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Best.-Nr.: 7 1 99 Best.-Nr.: 71 48
Abmessung: 12mmx 10 m Farbe: schwarz
Farbe: weils « fuir Schlauch- und Gewindestticke

. . (nicht furr Art. 7130)
VPE:1000/10 « VPE 2000/100

Wasserarmaturen aus Messing

Material: MS-vernickelt
GroBe: Best.-Nr.:

3/8" 7177/10
1/2" 7177/13
3/4" 7177/19
1" 7177/25
11/4" 7177/32
11/2" 7177/38
2" 7177/52

- voller Durchgang
« beidseitig Innengewinde
« Druckstufe PN 25 bar

«VPE: 10

Sauger-Schlauch-
stutzen

AuBen-
Stutzen: gewinde: Best.-Nr.:
1/2" 1/2" 7186/13
3/4" 3/4" 7186/19
1" 1" 7186/25
11/4* 11/4" 7186/32
« 6-Kant
« mit Schlauchtiille
+«VPE: 10




| Rubberfien

Betriebsdruck:

STANDARD
Best.Bez.: Pressluftschlauch
Material: Gummi
Farbe: schwarz

10 bar Pressluft / 16 bar Wasser

Betriebsdruck:

Innen-@: Abmessung: Rollenldnge: Best.-Nr.:

12" 13x45mm  40m 6505/40
3/4" 19x45mm  20m 6510/20
3/4" 19 x4,5 mm 40 m 651 0/40

« Drucktrdger: Textilgarn
- Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

SUPER
Best.-Bez.: Pressluftschlauch
Material: Gummi
Farbe: gelb

20 bar Pressluft

Gummi-Pressluftschlauche

Innen-9: Abmessung: Rollenldnge: Best.-Nr.:
3/4" 19%5 mm 20m 6550/20
3/4" 19% 5 mm 40m 6550/40
« Drucktrdger: Textilgarn —
« Temperaturbereich: =30 °C bis +70 °C 7]
- sehr robust _
- flexibel =
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PROFI =
Best.-Bez.: Pressluftschlauch o
Material: Synthesekautschuk
Farbe: schwarz
Betriebsdruck: 20 bar
Innen-@: Abmessung: Rollenldnge: Best.-Nr.:
3/4" 19%x50mm  20m 6557/20
3/4" 19x50mm  40m 6557/40
« Made in EU

- Drucktrager: Textileinlage gekordelt

« Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

« Flexibler Pressluft- und Wasserschlauch fiir den Einsatz
in Industrie, Gewerbe sowie auf Baustellen




Pressluftschldauche [ Rubberflex

Universalschlauch

Best.-Bez.: AI R 20

Material: Nitril/PVC
Betriebsdruck: 20 bar
Rollenlénge: 20 m
Farbe: gelb
Innen-@: Best.-Nr.:

3/4" 6905/19
1 6905/25

« Pressluft-Flachschlauch

« hoch abriebfest

« 6l-, benzin- und sdurebestandig

« Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C

konfektioniert

- mit Pressluft-Klauenkupplungen 7205/19 + 7225/13
Betriebsdruck: 20 bar
Rollenlange: 20 m

Innen-@: Best.-Nr.:

3/4" 6912/19

1 6912/25

Universalschlauch
Best.-Bez.: AI R 20
Material: Nitril/PVC
Betriebsdruck: 20 bar
Rollenlédnge: 20 m
Farbe: schwarz
Innen-@: Best.-Nr.:
Q"\;;ch
$ 347 6908/19
N
£ » 6908/25
%
Pt « Pressluft-Flachschlauch

« hoch abriebfest
« 6l-, benzin- und saurebestandig
- Temperaturbereich: =35 °C bis +100 °C
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konfektioniert

« mit Pressluft-Klauenkupplungen 7205/19 + 7225/13
Betriebsdruck: 20 bar
Rollenlange: 20 m

Innen-@: Best.-Nr.:

3/4" 6915/19
1 6915/25

Die Druckangaben beziehen sich nur auf die Schldauche und nicht auf die konfektionierten Schlauchleitungen mit
Kupplungen. Die Betriebsdriicke der konfektionierten Schlauche kénnen hiervon abweichen.
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Pressluftschlauche

Standard-Pressluftschlauch

Standard-Pressluftschlauch mit
Kupplungen

Material: PVC
Betriebsdruck: 20 bar Material: PVC
Farbe: schwarz, weiler Streifen Betriebsdruck: 20 bar

Farbe: schwarz, weil3er Streifen
Abmessung: Rollenlénge: Best.-Nr.:
6x2,5mm 50m 6560/06 Abmessung: Rollenlinge: Best.-Nr.:
8x 2,5 mm 50m 6560/08 190x35mm  10m 6565/10
10x 2,5 mm 50m 6560/10 190x35mm  20m 6565/20
125 3 Fr 50 m 6560/13 19,0 x 3,5 mm 50m 6565/50
@B i 50 m 6560/16 250x40mm  10m 6567/10
16155 515 T 50m 6560/19 250x40mm  20m 6567/20
25 x4 mm 50m 6560/25 25,0 x 4,0 mm 50 m 6567/50

- textilverstarkter Pressluftschlauch

- mit Pressluft-Klauenkupplungen

« Erst-PVC

« Temperaturbereich: —10 °C bis +50 °C

« textilverstarkter Pressluftschlauch
« Erst-PVC
« Temperaturbereich: =10 °C bis +50 °C
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Super-Pressluftschlauch Super- Pressluftschlauch mit g
Material: PVC Kupplungen ;
Betriebsdruck: 40 bar Material: PVC T
Farbe: schwarz, blauer Streifen Betriebsdruck: 40 bar ﬁ
Farbe: schwarz, blauer Streifen g
Abmessung: Rollenlédnge: Best.-Nr.: E
8x3,0mm 50m 6570/08 Abmessung: Rollenlinge: Best.-Nr.: v
10 x 3,0 mm 50 m 6570/10 19,0 x4,5 mm 10m 6575/10
13x4,0 mm som 6570/13 190x45mm  20m 6575/20
16 x40 mm o 6570/16 19,0x45mm  50m 6575/50
19x 4,5 mm 50m 6570/19 25,0x 5,0 mm 25m 6577/25
25x 5,0 mm 25m 65 72/25 - textilverstarkter Pressluftschlauch

« Erst-PVC
« mit Pressluft-Klauenkupplungen
« Temperaturbereich: —10 °C bis +50 °C

- textilverstarkter Pressluftschlauch
« Erst-PVC
« Temperaturbereich: =10 °C bis +50 °C

Die Druckangaben beziehen sich nur auf die Schlauche und nicht auf die konfektionierten Schlauchleitungen mit
Kupplungen. Die Betriebsdriicke der konfektionierten Schlauche kénnen hiervon abweichen.




Armaturen

7

Pressluftkupplung Schlauchklemme

Innengewinde:  Best.-Nr.: Innengewinde:  Best.-Nr.:

3/4" 7205/19 12" 7225/13
i 7205/25 3/4" 7225/19
- mit Sicherheitsbund 1” 7225/25
« Nockenweite 42 mm
« 6lbestandiger Gummi-Ring « mit Sicherungsklauen
« PN 10 bar « VPE: 100/10
- VPE: 100/10

Stecktiille [l schnellsteck-

Schlauchweite: Best.-Nr.: SChIaUChkupplung PN 35 bar
6 mm 7425/ 06 Schlauchweite: Best.-Nr.:
8 mm 7425/08 6 mm 7405/06
9 mm 7425/09 8 mm 7405/08
10 mm 7425/1 0 9 mm 7405/09
13 mm 7425/13 10 mm 7405/10
.DN72 13 mm 7405/13
- VPE: 100/10
- einseitig absperrend
+DN 7,2
- VPE: 100/10
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Innengewinde- AuBengewinde-
Kupplung PN 35 bar Kupplung PN 35 bar

Innengewinde: Best.-Nr.: AuBBengewinde:  Best.-Nr.:
1/4" 7410/06 1/4" 7420/06
3/8" 7410/10 3/8" 7420/10
12" 7410/13 12" 7420/13
- einseitig absperrend - einseitig absperrend
-DN 7,2 «DN 7,2
- VPE: 100/10 - VPE: 100/10




Kraftstoffschlauch
Best.-Bez.: TYP B
Norm: DIN 73379
Material: NBR
Farbe: schwarz
Betriebsdruck: 10 bar
Rollenlénge: 20 m
Abmessung: Best.-Nr.:
3,2x7 mm 6600/327
3,5x7,5mm 6600/357
4,0x9,0 mm 6600/409
5,0% 10,0 mm 6600/5010
5,5%10,5 mm 6600/5510
6,0x11,0mm 6600/6011
7,0x 12,0 mm 6600/7012
7,5x12,5mm 6600/7512
8,0x13,0mm 6600/8013
9,0x 14 mm 6600/9014
11,5x 16,5 mm 6600/11516

- mit aufvulkanisiertem Textilgeflecht

« E10 tauglich

- Temperaturbereich: =30 °C bis +70 °C

Kraftstoffschlauch
Best.-Bez.: TYP E
Norm: DIN 73379
Material: CR-NBR
Farbe: schwarz
Betriebsdruck: 10 bar
Rollenlénge: 20m
Abmessung: Best.-Nr.:
3,2x7,0mm 6605/327
4,5x9,0 mm 6605/4590
6,0x 11,0 mm 6605/6011
6,0x 12,0 mm 6605/601 2
8,0 x 14,0 mm 6605/8014
9,0x 15,0 mm 6605/9015
10,0 x 16,0 mm 6605/1 0015
12,0x 18,0 mm 6605/12018

- 3-Lagen-Schlauch, Textilgeflecht-Einlage, ohne Umflechtung,

E10 tauglich

« Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Kraftstoffschlauche
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Erste Hilfe

KFZ-Verbandkasten KFZ-Verbandtasche

Best.-Nr.: 8169 Best.-Nr.: 8168

Norm: DIN 13164:2014 Norm: DIN 13164:2014

- Inhalt entspricht den gesetzlichen Anforderungen inkl. - Inhalt entspricht den gesetzlichen Anforderungen inkl.
Rettungsdecke, Einweghandschuhen und Verbandmaterial Rettungsdecke, Einweghandschuhen und Verbandmaterial

- VPE: 10 - VPE: 10

Best.-Bez.: Erste-Hilfe Baustelle Office Verbandkast

Best.-Nr.: 81 760 Best.-Nr.: 81 764

Norm: DIN 13157 Norm: DIN 13157
« ideal fur: Hoch- und Tiefbau, StraBenbau, Abriss- und - inkl. Wandhalterung
Sanierungsbetriebe, Garten- und Landschaftsbau « ideal fur: Bliros
- Koffer und Wandhalterung aus ABS « Fullung nach DIN Norm 13157 inkl. z.B. Verbandpackchen,
« inkl. z. B.: Brandwundenverband, Pflastermehrverbrauchs- Pflastersortiment, elastischen Binden, Dreiecktuch und
Set, etc. Rettungsdecke, Fingerverbanden, Kleiderschere
-VPE: 1 -VPE: 10

Betriebsverbandkasten Betriebsverbandkasten - grof3

Best.-Nr.: 81776 Best.-Nr.: 81778

Norm: DIN 13157 Norm: DIN 13169
- ideal fur Betriebe unter 50 Mitarbeiter (Verwaltung und - ideal fiir Betriebe bis 300 Mitarbeiter (Verwaltung und
Handel), kleinere Baustellen Handel)
- bei groBeren Betrieben sind mehrere Koffer notwendig « Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieb bis 100 Mitarbeiter,
- Koffer und Wandhalterung aus ABS Baustellen bis 50 Mitarbeiter
+VPE: 1 - Koffer und Wandhalterung aus ABS
- VPE: 1
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plum Augenspilung

Augenspiilstation in Wandbox Augenspiilstation

Best.-Nr.: 81788 Best.-Nr.: 81790

MaRe . .
« Wandstation mit 1 x 500 ml
Wandbox: 265 x 227 x 110 mm (HxBxT) - Flasche, Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm
- Besonders fir eine jederzeit schnell verfugbare
« Staubgeschitzte Wandbox mit 2 x 500 ml Flaschen Augenspiilung
Augenspiillésung, Kennzeichnung Augenspiilung « an kleineren Arbeitsplatzen geeignet
und Spiegel « Splilzeit: ca. 5 Minuten
- Besonders fiir den Einsatz anArbeitspldtzen geeignet, < VPE: 1

wo Staub und Schmutz anfallen
« Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu 6ffnen
« Spllzeit: ca. 10 Minuten

30 ]
1 X

Augenspiilflaschen - pH Neutral Spiillosung

gebrauchsfertig Best.-Nr.: 81793

. Flaschgn mit steriler Na}riumchloridlésung (0,9%) zum « bei Veritzungsgefahr!

Ausspulen von Fremdkérpern aus dem Auge + 200 ml Flasche mit steriler Phosphatpufferldsung (4,9 %)

+ Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale zum Neutralisieren von Sauren und einer Vielzahl von alka-
und Staubkappe o ) lischen Substanzen

+ Die 200 ml Flasche ist fur den mobilen Einsatz z.8. in Erste- - Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und
Hilfe K&sten und Fahrzeugen, die 500 ml Flasche fiir den Staubkappe

Einzeleinsatz und zur Nachfiillung der Augenspiilstationen « Fiir den Einzeleinsatz und die Nachfiillung der Augen-
geeignet Notfallstation geeignet

. L « Spilzeit: ca. 2 Minuten
GroBBe: Spiilzeit: VPE:  Best.-Nr.: . VPE: 10

200ml  ca.2Min. 10 81792/200ml
500ml  ca.5Min. 12 81792/500ml
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Warnartikel

Verkehrsleitkegel
Best.-Nr.: 81 1 9
Material: PVC

Hohe: 32cm
Gewicht: 0,55 kg

- tagesleuchtend
« Kegelful3 und Korper aus einem Stiick
- VPE: 20

Verkehrsleitkegel

Best.-Nr.: 8120

Material: PVC
Hohe: 50 cm
Gewicht: ca. 1,4 kg

- tagesleuchtend
« Kegelful3 und Korper aus einem Stiick
- VPE: 10

Verkehrsleitkegel

Best.-Nr.: 8122

Material: PVC
Hohe: 75 cm
Gewicht: 3 kg

- tagesleuchtend
« Kegelful3 und Korper aus einem Stiick
- VPE: 10

Kunststoff-Gliederkette j§ Verbindungsglied Einhange-Haken

Best.-Nr.: 81 45

« flr Kunststoff-Gliederketten

Farbe: rot/weil}
Starke: 6 mm
Lénge: 50 m

«VPE: 100/10

Best.-Nr.: 8 1 48

Farbe: rot

- flir Kunststoff-Gliederketten
- VPE: 100/10




Warnartikel

Absperrband

X cach
Farbe: rot/weif3 &
o
Rollenbreite: 80 mm £ £
© =
. 5
{?//7 S é’
Rollenlange: Best.-Nr.: Penwuns

100 m 8110/100
500 m 8110/500

- Made in Germany
- extrem reiB3fest
«VPE: 10

Absperrband

Farbe: rot/weil} . ; P

Rollenlange: Best.-Nr.:

100 m 81101/100

500 m 81101/500
- VPE: 16

Absperrband, Asbest”
Best.-Nr.: 81 1 3

Farbe: rot/weild
Rollenbreite: 80 mm
Rollenlénge: 500 m

» Made in Germany

- extrem reifl3fest

« Aufdruck: Vorsicht Asbeststaub!
+-VPE: 10

Universal-

Absperrhalter
Best.-Nr.: 81 35

Farbe: rot

Linge: 120 mm

Durchmesser: ca.12cm

Material: Eisen
-VPE: 5

Warnband
Best.-Nr.: 81 1 8

Material: PVC

Farbe: gelb/schwarz

Rollenbreite: 60 mm

Rollenldnge: 66 m \
« selbstklebend D
- VPE: 30

Best.-Nr.: 81 30
Material: Polyester

Farbe: weil/orange/weil}
Grofe: 50 cm x 50 cm
Lange/Stab: 80 cm
Durchmesser: 20 mm

« einzeln im Polybeutel verpackt
- VPE: 50
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Adapterleitungen, Kabeltrommeln

. }
brennenstuhl® |

CEE Verlangerungsleitung St omstation CEE1 1P44, 400V
IP 44 400\, Best.-Nr.: 7988
Kabelbezeichnung: HO7RN-F Kabelléinge: 2m
Kabelqualitat: Gummi-Neopren Kabelbezeichnung:  HO7RN-F 5G1,5
Kabelfarbe: schwarz Kabelfarbe: schwarz
Ausfiihrung: 5-polig, 400V Stecker: 5-polig, 400V/16A
« Fir den Baustelleneinsatz und den standigen Einsatz im Steckdosen: ;i ggg\fj’%} oA

Freien, IP 44
« Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit

Verschlussklappe - Fur den Baustelleneinsatz und den standigen Einsatz im

Freien, IP 44

" VPE:1 » Gehause aus hochbruchfestem Kunststoff
. « Praktische Aufwickelvorrichtung

Stecker: Pole: Linge Best.-Nr.: - Fir Wandaufhingung geeignet
CEE400v/16A 5G15  1om  7980/10 "VPE:1

CEE400v/16A  5G15  3om  7980/30

CEE400v/16A  5G25  1om  7982/10

CEE400v/16A 5G25 25m  7982/25

CEE400v/32A 5G40 1om  7984/10

CEE400V/32A 5G40 25m  7984/25

Kabeltrommel IP44

Standard Kabeltrommel
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Best.-Nr.: 7990 Best.-Nr.: 7995
Steckdosen: 4 Steckdosen: 3

Kabellange: 25m Kabellange: 30 m
Kabelbezeichnung: HO5VV-F 3G1,5 Kabelbezeichnung:  AT-NO7V3V3-F 3G1,5
Kabelfarbe: schwarz Kabelfarbe: blau

Trommel-@: 260 mm Trommel-@: 290 mm

« Trommelkdrper aus bruchfestem Kunststoff
« 4 Steckdosen mit Uberhitzungsschutz
« Feststell- und Abrollbremse

-TOV/GS
«VPE: 1

« fir den Einsatz im Freien, IP 44 (spritzwassergeschiitzt)

« extrem stabiles BREMAXX® Kabel, einsetzbar bis -35°C

« 6l-, UV-besténdig und extrem abriebfest

- Trommelkdrper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell

« 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschlieBenden Deckeln

« Uberhitzungsschutz mit Kontrollleuchte

« Ergonomischer Handgriff mit Achse fiir perfekte
Kabelfiihrung beim Auf- und Abrollen

-VPE: 1
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brennenstuhl®
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Best.-Nr.:

Leistung:

Lichtstrom:
Farbtemperatur:
Kabellange:
Energieeffizienzklasse:
VPE:

LED-Strahler

1630 Im

LED-Strahler
1630Im

8061

6720 Im

LED-Strahler
6720Im

8064

LED-Strahler

10w 20W 80W
750 Im 1630 Im 6720 Im
6500 K 6500 K 6500 K
2m 5m 5m
A+ A+ A+

12 6 1

- high power Chip-LED fir grof3flachige Ausleuchtung

- flir die Verwendung im Innen- und Au3enbereich

« IP 65 (Schutz gegen Strahlwasser, staubdicht)

» Gehduse aus Aluminium, Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Stufenlos schwenk- und arretierbar

- geringe Warmeentwicklung, sofort helles Licht

- im farbigen Verkaufs-Karton

Mobiler Slim LED-Strahler 2530Im

Best.-Nr.: 8067

Leistung: 30W
Lichtstrom: 2530 Im
Farbtemperatur: 6500 K
Kabellange: 5m
Energieeffizienzklasse: A+
VPE: 1

« Mobiler Slim LED Strahler

- fir die Verwendung im Innen- und AuBenbereich, IP 54.

- Geringe Warmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.

- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stof3fest, wartungsfrei.

« Gehduse aus Aluminium-Druckguss, oberflaichenbeschichtet.
« Standfestes Gestell.

« Tragebtigel mit Schaumstoffgriff.

- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.

- Im farbigen Verkaufs-Karton.

« Kabelbezeichnung: HO7RN-F 3G1,0.
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Akku-LED-Strahler

[ ]
brennenstuhl®

Akku-LED-Strahler 730Im
Best.-Nr.: 8070

Leistung: 10w

Lichtstrom: 730 Im
Farbtemperatur: 5900 K
Leuchtdauer: ca.3h

- mobile Akku SMD-LED-Leuchte mit Ein/Aus Schalter

« Li-lon Akku austauschbar, Ladezeit ca. 4 Stunden,
Lade-Kontrollanzeige

« inklusive 100-240V Netzteil und 12V KFZ-Ladekabel

« fiir die Verwendung im Innen- und Auf3enbereich

« IP 54 (spritzwassergeschiitzt)

« Gehéause aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff

- Stufenlos schwenk- und arretierbar

- geringe Warmeentwicklung, sofort helles Licht

- im farbigen Verkaufs-Karton

+VPE: 8

Akku-LED-Strahler 1550Im

Best.-Nr.: 8071

Leistung: 20W
Lichtstrom: 1550 Im
Farbtemperatur: 5900 K
Leuchtdauer: ca.3h

» mobile Akku SMD-LED-Leuchte mit Ein/Aus Schalter

« Li-lon Akku austauschbar, Ladezeit ca. 4 Stunden, Lade-
Kontrollanzeige

« USB-Ladeanschluss fiir Gerate mit USB wie Smartphones
oder MP3-Player

« inklusive 100-240V Netzteil und 12V KFZ-Ladekabel

« fir die Verwendung im Innen- und Auf3enbereich

« IP 54 (spritzwassergeschiitzt)

« Gehause aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff

- Stufenlos schwenk- und arretierbar

- geringe Warmeentwicklung, sofort helles Licht

- im farbigen Verkaufs-Karton

- VPE: 4

Akku-LED-Arbeitsstrahler

Best.-Nr.: 8075

Leistung: 10W

Lichtstrom: 1000 Im
Farbtemperatur: 6500 K

Leuchtdauer: ca. 3 h (100%)/6 h (50%)

«immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss

-IP 54 (spritzwassergeschﬂtzt)

- mit integriertem Uberladungs- und Tiefen-Entladungsschutz
und Akku-Zustandsanzeige

+ 2 Schaltstufen: 100% und 50% Licht

« Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss fiir Gerate wie
Smartphones, MP3-Player, Navi, etc.

« Gehause aus Aludruckguss, Kantenschutz aus hochwertigem
Kunststoff

- stof3fest und sturzsicher aus bis zu 2 m Hohe

« stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell

« robuste Tasche fur sicheren Transport

«im farbigen Verkaufs-Karton

- VPE: 1
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Bau-Teleskop-Stativ
Best.-Nr.: 8050
Hohenverstellbar: 115-300 cm
Tragféhigkeit: 10 kg
Farbe: Gelb
VPE: 1

« Inklusive Tragerteil zur Aufnahme von 2 Halogenstrahlern
bis 500 W, Halogenstrahler bis 1000 W und Chip-LED
Leuchten bis 80 W

- Besonders standfestes, robustes Stativ

- Stabiles Stahlrohr, kunststoffbeschichtet

- Drei extra lange, stabile Standrohre, je 95 cm fir sicheren
Stand

« Stufenlos hohenverstellbar

Best.-Nr.:

Best.-Nr.:

Teleskop-Stativ, LED-Leuchten,
Halogenstrahler

8045

Leistung: 400 W
Lichtstrom: 8545 Im
Farbtemperatur: 2900 K
Kabelldnge: 5m
Energieeffizienzklasse: C

VPE:

1

- Ideal fur den Innen- und AuBenbereich, IP 54

« Stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren

« Aluminium-Druckgussgehduse, oberflachenbeschichtet,
Farbe Silber.

« Mit verchromtem Schutzgitter

« Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas

« Die Leuchte ist geeignet fir Leuchtmittel der Energieklassen:
B-E

« Die Leuchte wird geliefert mit einem Leuchtmittel der
Energieklasse: C

- im farbigen Verkaufs-Karton

LED-Leuchte 4750Im

8057

Leistung: 30W 50 W
Lichtstrom: 2530Im 4750 Im
Farbtemperatur: 6500 K 6500 K
Energieeffizienzklasse: A+ A+
VPE: 1 1

« Fiir die Montage im Innen- und AuB3enbereich, IP 54

- high power SMD-LED-Leuchte fiir die Wandmo<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>